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DER SORTIMENTSSPEZIALIST!
WAS BEDEUTET DAS?

Gemeinsam mit Branchenkennern entwickelten wir fiir Sie ein
unschlagbares Sortiment: Wir fihrten dafir ein umfassendes
Auswahlverfahren durch. Kriterien wie Verarbeitung und Quo-
litdt waren dabei ebenso essentiell wie eine Angebotsbreite
vom Einstiegsprodukt bis zum Marktfihrer sowie die Berick-
sichtigung moderner Kollektionen und Trendprodukte.

So halten wir fir unsere Kunden jederzeit das ultimative Mar-
ken-Sortiment am Markt bereit.

UNSER SERVICE

v/ Zeitnahe Anlieferung mit eigenem Fuhrpark
innerhalb Deutschland und in Teilen Osterreichs

v/ Stdndige Lieferbereitschaft (aufgrund umfangreicher Wa-
renlager) der gdingigsten vorgehdngten, hinterlifteten
Fassadensysteme sowie Terrassensysteme

v/ Kompetenz, Flexibilitdt und Zuverldssigkeit -
Wir sind als Gro3hdndler und Vollsortimenter lhr idealer
Partner als Bindeglied zur Industrie

Fassadensysteme  Terrassensysteme Zubehor
FASSADENSYSTEME
Vorgehdngte, hinterliftete Fassadenele- PREISLISTE

mente (VHF) sichern die hochwertige, 2023
langlebige und wirtschaftliche Gestal-
tung der GebdudeauBlenhaut - bei mo-
dernen Neubauten ebenso wie bei der
Sanierung, von Ein- und Zweifamilien-
hdusern bis zum Gebdudekomplex. Wir
als FachgroBBhandel sorgen dafir, dass
alle erforderlichen Produkte und Materi-
alien zuverl@ssig und pinktlich zur Stelle
sind.
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IHR FACHPARTNER! FUR WELCHE
PRODUKTE UND SERVICES GILT DAS?

Seit mehr als 50 Jahren sind wir der Partner fir den
Fachhandel, wenn es um vorgehdngte, hinterliftete
Fassadenverkleidungen und WPC Terrassenbeldge geht.

Dazu gehért fisr uns auch ein umfangreiches Servicepaket:
Wir unterstitzen Sie und lhre Kunden iber unsere
Produkte hinaus zum Beispiel durch Weiterbildungen,
Workshops, technischen Beratungen oder auch

mit Marketingtools und Musterflachen.

Kurz: Wir geben lhnen die Mdglichkeit, Ihr Tagesgeschdéft
zu optimieren.

UMSATZ STEIGERN

Unser Ubersichtliches und durchdacht optimiertes Sortiment
hilft Ihnen schneller und besser zu verkaufen. Sie steigern
so lhren Umsatz einfach und leicht.

KOSTEN SPAREN

Wir wissen, was Sie brauchen und Sie wissen, was wir
bieten. So kdnnen Sie ohne Nachteile auf ein eigenes, zu
breites Produktportfolio verzichten. Das spart Kosten bei
Lagerung und Transport.

3X DIREKT IN IHRER NAHE

Mit unseren drei vertriebsginstig gelegenen Auslieferungsla-
gern und dem eigenen Fuhrpark, speziell fir Sperrgut-
Transporte, beliefern wir Sie und lhre Kunden deutschland-
weit. Das ist ein klarer Wettbewerbsvorteil fir Ihr Geschdft.

Fordern Sie Ihr Exemplar unserer
FASSADEN-PREISLISTE am besten
gleich an.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Preislegung:

Mit dieser Preisliste verlieren alle bisherigen zum 01. April
2023 ihre Giiltigkeit. Diese Preisliste weist sowohl Netto-
preise, als auch eine Spalte inkl. der jeweils giltigen Umsatz-
steuer in Deutschland aus. Die Angaben in dieser Preisliste
entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfah-
rungen bei Drucklegung. Wir behalten uns vor, die Preisliste
kurzfristig auch teilweise zu vercindern.

In Ergéinzung zu dieser Preisliste beachten Sie bitte lhr
individuelles Konditionsblatt sowie die Information unter
ultsch.info/downloads unter dem Ultsch Logo iiber Neuig-
keiten zu Hersteller Preisentwicklungen!

Allgemeine Geschdftsbedingungen:

Generell gelten die lhnen bekannten allgemeinen Geschdifts-
bedingungen der Ultsch GmbH. Eine Ausfertigung finden Sie
rickseitig auf jedem Originalbeleg. Weiterhin finden Sie die-
se auf der letzten Seite dieser Preisliste. Fremde Allgemeine
Geschdftsbedingungen werden nicht anerkannt. Abweichend
und ergdnzend davon gelten fir § 3 und § 4 wie folgt:
Besondere Bedingungen aufgrund Pandemie. In Fallen
héherer Gewalt, wie insbesondere Brandschdden, Uber-
schwemmungen, Streiks, rechtmdafiigen Aussperrungen und
Seuchen (einschlieBilich Epidemien und Pandemien) soweit
ein Gefahrenniveau von mindestens ,maBig” durch das
Robert-Koch-Institut festgelegt ist, ist die hiervon betroffene
Vertragspartei fir die Dauver und im Umfang der Auswirkung
von der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme befreit.
Weiterhin kénnen aufgrund unvorhersehbarer Preisentwick-
lungen am Rohstoff- und Transportmarkt kurzfristige Preiser-
héhungen durch Teuerungszuschldge erhoben werden.

Zahlungsbedingungen:
Die Zahlung erfolgt generell bei Lieferung ohne Skonto. Ge-
sonderte Vereinbarungen kdnnen getroffen werden.

Lieferbedingungen:

Die in der Preisliste dargestellten Preise gelten ab Werk
(EXW). Die Lieferkonditionen entnehmen Sie bitte lhrem indi-
viduellen Konditionsblatt. Lieferungen von Standardartikeln/
Lagerware werden innerhalb von max. 15 Werktagen un-
abgeladen an lhr Lager oder zur Baustelle (Bordsteinkante,
auBBer Inseln, Messeanlieferungen und Seehafenzustellungen,
diese bitte gesondert anfragen) geliefert.

Die Kosten fiir Paketfrachten entnehmen Sie bitte Ihrem Kon-
ditionsblatt.

Bei Expressversand bzw. kirzeren Lieferzeiten nach Kunden-
wunsch werden anfallende Mehrkosten weiterberechnet.
Innereuropdische Lieferbedingungen bitten wir gesondert
anzufragen.

Mindermengen unterhalb der beschriebenen Verpackungs-
einheiten sind grundsatzlich ausgeschlossen. Bei Bedarf
bitten wir um lhre Anfrage der Machbarkeit.

Bei notwendigen bzw. gewiinschten Transportschnitten erhe-
ben wir eine Pauschale von 15,00 € / Einheit fir Zuschnitte
aus Lagerware. Abnahme generell inkl. Verschnitt / Restldin-
gen. (Minimaler Schnittverlust unvermeidbar!)
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Bei groBeren Objekten bitten wir um eine gesonderte
Preisanfrage!

Retouren:

Bitte haben Sie Verstdndnis dafir, dass fir Ware, die zurick
geschickt wird, nur dann eine Gutschrift erstellt werden kann,
wenn diese wiederverkaufsfahig ist. Fir verschmutzte Ware
und Zubehor welches nicht mehr original verpackt ist, kann
keine Gutschrift erstellt werden.

Schicken Sie bitte keine Ware ohne Vereinbarung an uns zu-
rick. Melden Sie Retouren bei unseren Mitarbeitern an. Nach
Vorlage aller Unterlagen wird ein Retourenschein erstellt
damit lhre Ware spdter zugeordnet werden kann.

Bei Retouren, die auf Kundenwunsch erfolgen, werden 25%
Bearbeitungsgebihr vom Gutschriftbetrag berechnet. Au3er-
dem werden die Kosten fir den Ricktransport (auf Anfrage)
in Rechnung gestellt.

Sonderbestellungen sind von der Ricknahme ausgeschlos-
sen.

Herstellerangaben:

Grundsatzlich gelten fir alle Systeme die Herstellerrichtlinien
wie Montagehinweise und Garantiebeschrdnkungen. Auf
Wunsch kénnen wir lhnen diese gerne zur Verfiigung stellen.
Anderungen der Hersteller in Form von technischen Details
gegeniiber den Beschreibungen dieser Preisliste oder he-
rausgegebenen Mustern behalten wir uns vor.

Verarbeitung:

Bei der Montage aller in dieser Preisliste aufgefihrten Fassa-
den- und Terrassensysteme sind neben den Montageanlei-
tungen der Hersteller, die anerkannten Regeln der Technik,
technische Baubestimmungen und die jeweilige allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung unbedingt zu beachten. Produkte
die unter Nichtbeachtung vorgenannter Bestimmungen verar-
beitet werden, sind von der Gewdhrleistung und moglichen
Garantien der Hersteller generell ausgeschlossen.

Mangelhafte Produkte, deren Fehler offenkundig sind, diirfen
nicht verarbeitet werden, sondern sind vor der Montage
auszusortieren.

Reklamationen missen in schriftlicher Form und mit Bildern
belegt bei uns eingereicht werden, und werden nur nach
Madglichkeit der Begutachtung von Herstellern bzw. von
einem unserer Mitarbeiter schnellstmdglich bearbeitet.

Anderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Pro-
duktnamen sind eingetragene Warenzeichen bzw. Waren-
zeichen |hrer Hersteller. Abbildungen teilweise dhnlich oder
abstrahiert dargestellt.

© Copyright - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien
und Grafiken sind urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte,
einschlieBllich der Vervielfdltigung, Verdffentlichung, Bearbei-

tung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, Ultsch GmbH.
Stand: 01. April 2023
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TERRASSEN Trex”

Nachhaltige High-End-Dielen mit 50-Jahre-Garantie - und fiir jedes Budget

Wer Outdoor-Produkte sucht, schaut meist auf Aussehen, Qualitat und Preis. Immer mehr
Menschen legen zudem Wert auf Nachhaltigkeit. Doch viele nachhaltige Lésungen sind
weniger schon. Und oft sind sie deutlich teurer und passen nicht wirklich zum Budget. Dass
das nicht sein muss, zeigen die eleganten High-End-Terrassendielen von Trex.

Auch bei Pflegeleichtigkeit und Asthetik punkten die Modelle des Herstellers Trex, die
preislich bereits auf dem Niveau ginstiger Holzdielen starten. 25 bis 50 Jahre Garantie
gegen Verziehen, Verrotten und sogar Verblassen und Verflecken gibt es bei privater
Nutzung. Damit halten sie Iéinger als die meisten anderen Dielen, was langfristig
Ressourcen schont. Nachhaltig ist auBerdem, dass sie zu Gber 95 Prozent aus hochwertigen

%

WIDERSTANDSFAHIG
Die Ummantelung macht
die Diele auBBergewdhnlich
resistent gegen Verblassen,
Fleckenbildung und Kratzer.
AuBerdem schimmelt, bricht
und splittert sie nicht. Die Diele
bleibt dauerhaft rutschfest.

PFLEGELEICHT
Egal ob Verschmutzungen durch
Essen, Getrdnke, Herbstlaub,
Bliten- oder Feinstaub - Dank
der speziellen Oberfldche ist die
Pflege denkbar einfach: Bei Trex
reicht eine gelegentliche Reinigung
mit Wasser und Seife, um
Haltbarkeit und Optik zu erhalten.

ROBUST
Eine Schicht aus 9 verschiedenen Komponenten macht
die Diele splitterfrei, rutschfest, kratzfest und UV-stabil.
Trex gibt je nach Ausfilhrung bis zu 50 Jahre Garantie
gegen Verziehen, Verrotten und sogar Verblassen und
Verflecken!

VERSIEGELT

Die  Oberfléche nicht

Icisst
eindringen, Flecken und Nassrénder kénnen nicht
entstehen. Auch Moos und Schimmel haben keine
Angriffsfléche.

Flussigkeiten
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Recycling-Materialien bestehen.

Grund fiir die Langlebigkeit der Trex-Dielen ist ein spezieller Schutzmantel in einer
naturnahen, dreidimensional gemaserten Holzoptik. Der Mantel ist mit dem Dielenkdrper
aus Verbundwerkstoff quasi verschweifit und schitzt vor Witterung und Abnutzung.

Zudem macht er ihre Terrasse auBerordentlich pflegeleicht: Anders als bei Holz, Stein und
anderen natirlichen Oberfléichen muss nichts geschliffen, lackiert, gedlt oder versiegelt
werden, nicht einmal WPC-Spezialpflegemittel sind nétig. Das wertige Material und der
Mantel sorgen auch dafiir, dass die Dielen sich nicht verziehen und weder schimmeln,
morsch werden, brechen oder splittern.

BIS 9

50

JAHRE

GARANTIE
Auch nach Jahrzehnten sehen Trex-
Dielen wie neu aus - anders als
Dielen ohne schiitzende Schicht.
25 bis 50 Jahre Garantie gegen
Verziehen, Verrotten und sogar
Verblassen und Verflecken gibt
Trex bei privater Nutzung. Mehr
dazu unter de.trex.com.

EDELHOLZOPTIK
Die Ummantelung erméglicht
eine satte, natiirliche Farbgebung
samt dreidimensionaler
Holzmaserungsstruktur. Sie ist fest
mit dem Dielenkern verbunden.

NATURNAH

Die Ummantelung der Trex Transcend und Enhance
Dielen ermdglicht eine tiefe, dreidimensionale
Maserung in eleganten Farben und damit eine
realistische Holzoptik. Ein satinartiges Finish sorgt fir
ein angenehmes Barfu3-Gefihl.

Ultsch
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LEICHTE MONTAGE
Das verdeckte Befestigungssystem
mit vormontierten Schrauben, das
Trex zusammen mit Handwerkern
entwickelt hat, erleichtert die
Arbeit. Einzelne Dielen lassen
sich leicht verschieben oder
nachtréglich austauschen.

EBENE OBERFLACHE
Mit der verdeckten Befestigung stéren
keine Schrauben, Bohrlécher oder
Ndgel die Optik. Die Dielen bleiben
unversehrt.

UMWELTFREUNDLICH
Fir Trex werden keine Bdume
gefdllt und so fossile Rohstoffe
geschont. Den Umweltvorteil
unterstreicht eine Analyse
unabhdngiger Dritter: Sie ergab,
dass Trex-Dielen im Vergleich mit
traditionell druckbehandelten
Holzdielen innerhalb von 25
Lebensjahren inklusive Produktion
Uber 90% weniger toxische Stoffe
abgeben und 36% weniger
Treibhausgase produzieren.

STABIL UND RECYCELT

Tre TERRASSEN

KEINE SPEZIALWERKZEUGE
Die Vollprofildielen lassen sich wie
Holz verarbeiten, leicht schneiden,

stigen und bohren. Sie splittern
und verziehen sich nicht.

UNTRENNBAR

Ummantelung und  Kern  entstehen  per
Koextrusionsverfahren, sind dadurch untrennbar
miteinander verbunden. Auf 3 Seiten gibt es Schutz
gegen Umwelteinflisse, an der Unterseite kann
ein physikalischer Druckausgleich stattfinden.
Diese einzigartige Ausfilhrung bietet nur Trex!

ELEGANT

Trex Transcend Lineage Dielen zeichnen sich durch
anspruchsvolle Asthetik mit einer feinen, eleganten
Holzmaserung aus, die ein uniibertroffenes natirliches
Aussehen bietet.

www.ultsch.info

Der starke Vollkern tragt zur extralangen
Haltbarkeit bei. Er besteht zu Uber 95%
aus hochwertigem recycelten Hartholz und
hochwertigem recycelten Kunststoff. Kein Baum
wird fir Trex gefdllt!
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TERRASSEN Trex:

Trex® Enhance® Basics - Trex Qualitét zum unglaublichen Preis

Wer bisher Betonsteine, billiges Holz oder Hohlkammer WPC gekauft hat, kauft jetzt
ummantelte Enhance Basics Dielen mit 25-Jahre-Garantie und das zum Einstiegspreis.
Grund fir die Langlebigkeit der Trex-Dielen ist ein spezieller Schutzmantel in einer
naturnahen, dreidimensional gemaserten Holzoptik. Der Mantel ist mit dem Dielenkdrper aus
Verbundwerkstoff quasi verschweifit und schiitzt vor Verwitterung und Abnutzung.

Zudem macht die Technologie die Terrasse auBerordentlich pflegeleicht: Anders als bei
Holz, Stein und anderen natirlichen Oberfldchen muss nichts geschliffen, lackiert, gedlt
oder versiegelt werden, nicht einmal WPC-Spezialpflegemittel sind nétig. Auch beim
Einstiegsprodukt Enhance Basics reicht eine gelegentliche Reinigung mit Wasser und Seife, um
Haltbarkeit und Optik zu erhalten. Das wertige Material und der Mantel sorgen zudem dafir,
dass die Dielen sich weder verziehen noch morsch werden, brechen, splittern oder schimmeln.

Ebenso ,grin” wie die Endprodukte ist auch der Herstellungsprozess bei Trex: Einige
hydraulische Systeme am Produktionsstandort werden zum Beispiel mit Hydraulikdl auf
pflanzlicher Basis betrieben. Die in der Produktion anfallenden Reste flieBen zu fast 100
Prozent wieder in die Produktionslinie ein. Zusdtzlich bestehen viele Verpackungen von Trex
aus recyceltem Papier und Kunststoff. Im Herstellungsprozess werden zudem keine schadlichen
Chemikalien benutzt.

Clam Shell Beach Dune Saddle

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit

Trex Terrassendielen Enhance Basics MIT Nut “Grooved”

Material: WPC 131060..  Clam Shell €/m 12,52 14,90 T2 Stickabnahme
Lange: ca. 3660 mm / 4880 mm / 131061..  Beach Dune €/m 12,52 14,90 T2 1 Stiick & 3,66 m
6100 mm 131062..  Saddle €/m 12,52 14,90 T2 1 Stick a 4,88 m
Breite: ca. 140 mm 1 Stick & 6,10 m*
Hohe: ca. 25 mm

Deckbreite: ca. 145 mm 1 Palette = 56 Stiick
Gewicht: 1 Ifm = 2,8 kg 1 Ifm = 2,80 kg

Lange 3,66 m (fehlende Ziffer 36)
Lange 4,88 m (fehlende Ziffer 48)
Lange 6,10 m (fehlende Ziffer 61)*

Drei miteinander kombinierbare Unifarben - klassisch, schlicht, elegant. Die ,Grooved” Ausfihrung wird auch hier mittels Arbeit- und zeitsparen-
den, verdeckten Befestigungssystem verlegt. Weder Schrauben noch Bohrlocher stéren die elegante Optik. Einzelne Dielen lassen sich bei Bedarf
verschieben oder auch nachtrdglich austauschen.

Trex Terrassendielen Enhance Basics OHNE Nut “Square”

Material: WPC 13006048 Clam Shell €/m 12,52 14,90 T2 Stickabnahme
Lénge: ca. 4880 mm 13006148 Beach Dune €/m 12,52 14,90 T2 1 Stick & 4,88 m
Breite: ca. 140 mm 13006248 Saddle €/m 12,52 14,90 T2

Hohe: ca. 25 mm 1 Palette = 56 Stick
Deckbreite: ca. 145 mm 1 Ifm = 2,95 kg

Gewicht: 1 Ifm = 2,95 kg

Die ,Square” Ausfilhrung ohne Nut Idsst sich von oben, und wie eine herkémmliche Holzdiele sichtverschrauben. Klassische Terrassendiele fiir
Kunden, die die unverfdlschte Eigenschaft der Direktbefestigung mit Terrassenschrauben bevorzugen. Auch Abschlisse und Verblendungen sind
moglich. Bei Bedarf kann mittels Nutfraser (siehe Zubehor) auch problemlos eine Nut eingearbeitet werden.

* Die gekennzeichneten Artikel sind nicht lagernd. Bitte fragen Sie die konkreten Lieferzeiten und VE an.
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TERRASSEN Trex:

Trex® Enhance® Naturals - Noch mehr naturnahe Optiken und ein guter Preis

Fur Edelholzliebhaber empfiehlt sich die Produktlinie Enhance Naturals mit ihren finf Farbtonen. Die Dielen
verfiigen wie die Enhance Basics-Bretter iber eine gezahnte Unterseite, besitzen aber zusétzlich eine melierte
Tropenholzoptik. Die Produktlinie liegt preislich auf dem Niveau von Keramik-Beléigen, Edelhdlzern und nicht
geschiitzten WPC-Vollprofil-Dielen.

Fir die Produkte von Trex werden keine Bdume gefdillt, fossile Rohstoffe werden geschont. Den Umweltvorteil
unterstreicht eine Analyse unabhdngiger Dritter: Sie ergab, dass Trex-Dielen im Vergleich mit traditionell
druckbehandelten Holzdielen innerhalb von 25 Lebensjahren inklusive Produktion Gber 90 Prozent weniger toxische
Stoffe abgeben und 36 Prozent weniger Treibhausgase produzieren.

Die Verarbeitung der Trex-Dielen ist Ghnlich wie die von Holzdielen. Sie lassen sich ebenso leicht schneiden, sGgen
und bohren. Dariiber hinaus splittern und verziehen sie sich nicht beim Lagern auf der Baustelle. Von Transcend
unterscheiden sich Enhance Naturals vor allem durch das auf der Unterseite gezahntes Profil. Dadurch werden
Enhance-Dielen leichter, was ihre Handhabung und ihren Transport vereinfacht.

Coastal Bluff

Rocky Harbor Calm Water

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% Verpackungs-Einheit
Mwst

Trex Terrassendielen Enhance Naturals MIT Nut “Grooved”

Material: WPC 141080.. Toasted Sand €/m 16,76 19,95 T2 Stickabnahme
Lénge: ca. 3660 mm / 4880 mm / 141083..  Foggy Wharf €/m 16,76 19,95 T2 1 Stisck a 3,66 m
6100 mm 141084..  Rocky Harbor €/m 16,76 19,95 T2 1 Stick a 4,88 m
Breite: ca. 140 mm 141085..  Calm Water €/m 16,76 19,95 T2 1 Stick & 6,10 m*
Hoéhe: ca. 25 mm 141081..  Coastal Bluff €/m 16,76 19,95 T2

Deckbreite: ca. 145 mm 1 Palette = 56 Stick
Gewicht: 1 Ifm = 2,8 kg 1 Ifm = 2,80 kg

Finf tropisch melierte, miteinander kombinierbare Farben, die jeder Fldche ein individuelles, elegantes und exklusives Aussehen geben. Die
,Grooved” Ausfilhrung wird auch hier mittels Arbeit- und zeitsparenden, verdeckten Befestigungssystem verlegt. Weder Schrauben noch Bohr-
l6cher stéren die elegante Optik. Einzelne Dielen lassen sich bei Bedarf verschieben oder auch nachtréglich austauschen.

Trex Terrassendielen Enhance Naturals OHNE Nut “Square”

Material: WPC 14008048 Toasted Sand €/m 16,76 19,95 T2 Stickabnahme
Lénge: ca. 4880 mm 14008348 Foggy Wharf €/m 16,76 19,95 T2 1 Stisck & 4,88 m
Breite: ca. 140 mm 14008448 Rocky Harbor €/m 16,76 19,95 T2

Hoéhe: ca. 25 mm 14008548 Calm Water €/m 16,76 19,95 T2 1 Palette = 56 Stiick
Deckbreite: ca. 145 mm 14008148 Coastal Bluff €/m 16,76 19,95 T2 1 Ifm = 2,95 kg

Gewicht: 1 Ifm = 2,95 kg

Die ,Square” Ausfihrung ohne Nut Idsst sich von oben und wie eine herkdmmliche Holzdiele sichtverschrauben. Klassische Terrassendiele fir
Kunden, die die unverfdlschte Eigenschaft der Direktbefestigung mit Terrassenschrauben bevorzugen. Auch Abschlissse und Verblendungen sind
moglich. Bei Bedarf kann mittels Nutfrdser (siehe Zubehor) auch problemlos eine Nut eingearbeitet werden.

* Die gekennzeichneten Artikel sind nicht lagernd. Bitte fragen Sie die konkreten Lieferzeiten und VE an.

Ultsch
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TERRASSEN Trex”

Trex® Transcend® - Das Erfolgsprodukt mit weltweiter Langzeiterfahrung

Fir Hausbesitzer, die ein Héchstma an Performance und Asthetik suchen, ist das Flaggschiff-Produkt von
Trex, Dielen der Sorte Transcend, weiterhin die beste und langlebigste Lésung. Transcend ist in jeweils zwei
monochromatischen und fiinf melierten OberflGchen erhdiltlich, die eine hervorragende Kratzfestigkeit und
ein flexibleres, individuelleres naturnahes Design bieten.

Trex Transcend verbindet die Asthetik von Edelholz mit maximaler Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit.
Moglich wird dies mit einer eigens entwickelten, einzigartigen Ummantelung aus neun verschiedenen
Komponenten, die fest mit dem massiven Dielenkern verbunden ist. Trex Terrassendielen haben auierdem
eine angenehme Barfuoberfldche, sind kratzunempfindlich, splitterfrei, rutschfest und UV-stabil. Ob Sand,
Blumenkibel oder Terrassenmébel, die Transcend Oberfldche ist besonders robust.

Trex Terrassendielen dirfen sogar fiir geneigte Beckenrandausbildungen und in offentlichen Bddern
eingesetzt werden. Die Rutschfestigkeit wurde nach EU Norm in die hdchste Bewertungsgruppe ,C”
(Bewertungsgruppen nach EU Norm 15534 1 2014 fir Schwimmbdder) eingeteilt, es entsteht keine
Minderung wéhrend der Nutzungsdauer. Zudem kdnnen die Dielen ohne Gefdlle verlegt werden und sind
somit optimal fir Poolumrandungen geeignet.

Island Mist Lava Rock Spiced Rum

Tiki Torch Havana Gold

Rope Swing*

* Auslaufartikel solange Vorrat reicht.
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Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit

Trex Terrassendielen Transcend MIT Nut “Grooved"

Material: WPC 101050.. Island Mist €/m 23,49 27,95 T Stickabnahme
Lénge: ca. 3660 mm / 4880 mm / 101051.. Lava Rock €/m 23,49 27,95 T 1 Stisck & 3,66 m
6100 mm 101052.. Spiced Rum €/m 23,49 27,95 T 1 Stick a 4,88 m
Breite: ca. 140 mm 101053.. Tiki Torch €/m 23,49 27,95 T 1 Stick & 6,10 m
Hoéhe: ca. 25 mm 101058.. Havana Gold €/m 23,49 27,95 T
Deckbreite: ca. 145 mm 1 Palette = 48 Stiick
Gewicht: 1 Ifm = 3,60 kg Bestellfarben:

101054.. Gravel Path* €/m 23,49 27,95 T
Lange 3,66 m (fehlende Ziffer 36) 101059.. Rope Swing* €/m 23,49 27,95 T

Lange 4,88 m (fehlende Ziffer 48)
Lange 6,10 m (fehlende Ziffer 61)

Die ,Grooved” Ausfiihrung wird mittels Arbeit- und zeitsparenden, verdeckten Befestigungssystem verlegt. Auf der perfekten Terrasse stéren
weder Schrauben noch Bohrlécher die elegante Optik. Einzelne Dielen lassen sich bei Bedarf verschieben oder auch nachtréglich austauschen.

Trex Terrassendielen Transcend OHNE Nut “Square”

Material: WPC 10005048 Island Mist €/m 23,49 27,95 T Stiickabnahme
Lénge: ca. 4880 mm 10005148 Lava Rock €/m 23,49 27,95 T 1 Stisck a 3,66 m*
Breite: ca. 140 mm 10005248 Spiced Rum €/m 23,49 27,95 T 1 Stisck & 4,88 m
Hohe: ca. 25 mm 10005348  Tiki Torch €/m 23,49 27,95 T 1 Stisck & 6,10 m*
Deckbreite: ca. 145 mm 10005848 Havana Gold €/m 23,49 27,95 T
Gewicht: 1 Ifm = 3,75 kg 1 Palette = 48 Stiick
Bestellfarben:
10005448 Gravel Path* €/m 23,49 27,95 T
10005948 Rope Swing* €/m 23,49 27,95 T

Die ,Square” Ausfilhrung wird wie eine herkémmliche Holzdiele iber die Direktbefestigung verschraubt. Mit den Dielen ohne Nut lassen sich
nicht nur herrliche Fléichen legen, sondern auch Abschlisse, Verblendungen und Stufenblenden unkompliziert realisieren. Bei Bedarf kann mittels
Nutfraser (siehe Zubehor) auch problemlos eine Nut eingearbeitet werden. AuBBerdem lassen sich die ,Square” Dielen individuell biegen und
erdffnen so zusdtzliche, vollkommen neue Optionen bei der Gestaltung.

Trex Fascia Board OHNE Nut

Material: WPC 15005036 Island Mist €/m 33,57 39,95 T Stickabnahme
Lange: ca. 3660 mm 15005136 Lava Rock €/m 33,57 39,95 T 1 Stick a 3,66 m
Breite: ca. 184 mm 15005236 Spiced Rum €/m 33,57 39,95 T
Hoéhe: ca. 15,9 mm 15005336  Tiki Torch €/m 33,57 39,95 T 1 Palette = 60 Stiick
Gewicht: 1 Ifm = 3,05 kg 15005836 Havana Gold €/m 33,57 39,95 T

15001036 Weiss €/m 33,57 39,95 T

Bestellfarben:
15005436  Gravel Path* €/m 33,57 39,95 T
15005936 Rope Swing* €/m 33,57 39,95 T

Trex Fascia sind hochwertige Spezialdielen zum Verblenden vertikaler Fldchen - z.B. von Terrassenkanten, Treppenstufen und Pflanzbehdiltern.
Erhdiltlich in den gleichen naturnahen Edelholzoptiken mit der gleichen dreidimensionalen Maserung wie die Trex-Dielen, sorgen sie fir einen
hochwertigen Abschluss und ein optimales Gesamtbild. Zusatzlich gibt es sie in einem gemaserten Weifiton.

INFO: Fascio-Stirnbretter sind breiter und kénnen einen abweichenden Farbverlauf zu den Transcend Dielen haben. Sie kénnen deshalb im
direkten Vergleich etwas unterschiedlich wirken. Da der Anbau seitlich erfolgt (Stirnbrett), ist ein eventueller Unterschied aber nicht sichtbar.

* Auslaufartikel solange Vorrat reicht.

INFO: Mit einer Trex Transcend-Terrasse in tropischen Farben holen Sie sich exotische Schonheit in Ihr Zuhause. Der Einbau ist so einfach wie das Kombinieren der Farben.
Farben/Farbvariationen kombinieren: Bevor Sie ein Trex - Tropical-Terrassendielenprodukt einbauen, insbesondere aus der Serie Trex Transcend, sollten Sie zuvor soviele Dielen
wie mdglich am Einbauort auslegen und deren Farben/ FarbverlGufe kombinieren. So erreichen Sie eine ansprechende und harmonische Mischung und einzigartige Farboptik der
fertigen Fldche. Freuen Sie sich auf den Trex - Tropical Effekt. Die beabsichtigte Mischung heller und dunklerer Téne einer Tropicals Farbvariante, stellt gleichermafen ein Produkt-
wie Qualitdtsmerkmal dar. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung oder sprechen Sie uns direkt an.
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Trex® Transcend®Lineage™ - Design & Funktion der néchsten Generation

Trex Transcend Lineage ist die neueste Erfindung der Trex Company. Lineage ist durch seine hitzeabweisende
Technologie die bisher kihiste Terrasse aus dem Sortiment. Wie alle Trex-Terrassendielen werden auch
die Lineage-Dielen aus recycelten und wiederverwerteten Materialien hergestellt und mit einer extrem
widerstandsfdhigen dreiseitigen Ummantelung versehen, die Flecken, Kratzern und farblicher Verénderung
durch UV Strahlung widersteht.

Trex Transcend Lineage Dielen zeichnen sich durch anspruchsvolle Asthetik mit einer feinen, eleganten
Holzmaserung aus, die ein unibertroffenes natirliches Aussehen bietet. Die vier Farben erweitern die
Auswahl der Transcend-Kollektion mit von der Natur inspirierte Farbténe und Texturen.

Zusdtzlich zur tollen Optik sind Lineage-Dielen mit einer wdrmereflektierenden Technologie die sich im

Mantel verbirgt ausgestattet. Diese Innovation macht es mdglich Sonnenstrahlen zu reflektieren um den
Terrassenbelag kihler* als bei vergleichbaren Verbundstoffdielen dhnlicher Farbe zu halten.

Biscayne Rainier

Produktabbildung Artikelbeschreibung Farben

Trex Terrassendielen Transcend Lineage MIT Nut ,,Grooved”

g

Material: WPC 101090.. Biscayne
Lénge: ca. 3660 mm / 4880 mm / 101091.. Rainier
6100 mm 101092.. Carmel
Breite: ca. 140 mm 101093.. Jasper

Hohe: ca. 25 mm
Deckbreite: ca. 145 mm
Gewicht: 1 Ifm = 3,60 kg

Lange 3,66 m (fehlende Ziffer 36)
Lange 4,88 m (fehlende Ziffer 48)
Lange 6,10 m (fehlende Ziffer 61)

Carmel

Einheit

€/m
€/m
€/m
€/m

Brutto
inkl. 19%

25,84 30,75
25,84 30,75
25,84 30,75
25,84 30,75

Rabatt

Jasper

Verpackungs-Einheit

v NEU

Stiickabnahme

1 Stick a 3,66 m
1 Stick & 4,88 m
1 Stick a 6,10 m*

1 Palette = 48 Stick

Die Ausfilhrung Grooved der Transcend Lineage WPC Terrassendielen wird mittels Arbeit- und zeitsparenden, verdeckten Befestigungssystem ver-
legt. Auf der perfekten Terrasse stéren weder Schrauben noch Bohrlécher die elegante Optik. Einzelne Dielen lassen sich bei Bedarf durch die

vorhandene Nut verschieben oder nachtréglich austauschen.

Trex Terrassendielen Transcend Lineage OHNE Nut ,,Square”

-

Material: WPC 10009048 Biscayne
Lénge: ca. 4880 mm 10009148  Rainier
Breite: ca. 140 mm 10009248 Carmel
Hohe: ca. 25 mm 10009348 Jasper

Deckbreite: ca. 145 mm
Gewicht: 1 Ifm = 3,75 kg

€/m
€/m
€/m
€/m

25,84 30,75
25,84 30,75
25,84 30,75
25,84 30,75

Stickabnahme
1 Stiick & 4,88 m

1 Palette = 48 Stiick

Die Ausfilhrung Square der Transcend Lineage WPC Terrassendielen wird, wie eine herkémmliche Holzdiele mittels Direktbefestigung durch Ter-
rassenschrauben befestigt. Mit den Dielen ohne Nut lassen sich nicht nur herrliche FiGchen legen, sondern auch Abschlisse Verblendungen und

Stufenblenden unkompliziert realisieren. Bei Bedarf kann mit einem Nutfrdser auch problemlos eine Nut eingearbeitet werden. AuBerdem lassen

sich die Dielen ohne Nut individuell biegen und eréffnen so zusdtzliche vollkommen neue Optionen bei der Gestaltung.

* Die gekennzeichneten Artikel sind nicht lagernd. Bitte fragen Sie die konkreten Lieferzeiten und VE an.

INFO*: An Tagen mit dauernder Sonneneinstrahlung sollte, wie bei allen Terrassenbéden darauf geachtet werden das ein Iéingerer Kontakt zwischen ungeschitzter Haut und der
Terrassenoberfldche vermieden wird, insbesondere bei kleinen Kindern und Personen mit besonderen Bedirfnissen.

www.ultsch.info
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Gebogene Dielen - Individuell geformt fiir eine einzigartige Optik

Trex Transcend ,Square” Dielen lassen sich
individuell biegen und erdffnen so zusdtzliche,
vollkommen neue Optionen bei der Gestaltung
von AuBenanlagen jeder Grofle - von
der Hausterrasse bis zum kommerziellen
Grof3projekt. Unter anderem kénnen die Dielen
den Rundungen von Pools, Haus- und Garten
mavern oder Wegen folgen. Und schon mit
einer einzigen gebogenen Diele lassen sich
kinstlerische Akzente in der FlGche schaffen.

Produktabbildung

Trex Terrassendielen CustomCurve™

Um die Trex-Dielen in die gewinschte Form
zu bringen, werden sie in einem speziell
entwickelten Erhitzersystem (Trex CustomCurve™)
erwdrmt und gebogen. Das abgekihlte Board
behdlt dauerhaft seine Form und kann auf
die bendtigte Lénge gekirzt und montiert
werden. Gebogene Trex-Dielen gibt es in allen
Standardfarben. Sie sind in Standardradien ab
Lager oder individuell gebogen auf Bestellung
erhdltlich.

Artikelbeschreibung

Standardradius

Brutto

inkl. 19%

Rabatt

Verpackungs-Einheit

Trex Transcend ,Square” Diele OHNE Nut im Standardradius gebogen. Die abgekiihlte Transcend Diele behdilt ihre Form, kann bei Bedarf auf
die benétigte Lange gekiirzt und dann sofort montiert werden.

- INFO: Lieferzeit: ca. 1-5 Wochen
Trex Terrassendielen Transcend CustomCurve™
Material: WPC 10005020 Island Mist €/m 193,24 229,95 T Stickabnahme
Lange auBen (Umfang): ca. 2100 mm 10005120 Lava Rock €/m 193,24 229,95 T 1 Stick a 2,00 m
|z Lénge innen: ca. 2000 mm 10005220 Spiced Rum €/m 193,24 229,95 T
§ § Radius aufien: ca. 2600 mm 10005320 Tiki Torch €/m 193,24 229,95 T
£ 3 18 Radius innen: ca. 2460 mm 10005820 Havana Gold €/m 193,24 229,95 T
g E E Breite: ca. 140 mm 10005420 Gravel Path* €/m 193,24 229,95 T
P £ |E Hohe: ca. 25 mm 10005920 Rope Swing* €/m 193,24 229,95 ™
5 £ |8 Gewicht: 11fm =375 kg
LN Trex Terrassendielen Transcend Lineage CustomCurve™ v NEU
Material: WPC 10009020 Biscayne* €/m 212,56 252,95 T Stickabnahme
Lénge auBen (Umfang): ca. 2100 mm 10009120 Rainier* €/m 212,56 252,95 L 1 Stick a 2,00 m
Lénge innen: ca. 2000 mm 10009220 Carmel* €/m 212,56 252,95 T1
| Radius auBBen: ca. 2600 mm 10009320 Jasper® €/m 212,56 252,95 ™
Radius innen: ca. 2460 mm

Breite: ca. 140 mm
Hohe: ca. 25 mm
Gewicht: 1 Ifm = 3,75 kg

Trex Terrassendielen CustomCurve™

Wunschradius nach Vorgabe (Schablone)

Diese Ausfiihrung der Trex Transcend ,Square” Diele OHNE Nut wird exklusiv und in Handarbeit nach lhren Vorgaben gebogen. Die Herstellung
erfolgt nach Wunschradius / Schablone und individuellen Vorgaben.

INFO: 'Kleinstméglicher Radius auBen: 2600 mm. *Kleinstméglicher Radius innen: 2460 mm
Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung die Angaben zum kleinstm&glichen Radius! Lieferzeit: ca. 3-6 Wochen

Trex Terrassendielen Transcend CustomCurve™

Material: WPC 10005021 Island Mist* €/m 243,66 289,95 T Stickabnahme
Lénge auBen (Umfang): ca. 2100 mm 10005121 Lava Rock* €/m 243,66 289,95 L 1 Stick a 2,00 m
Lénge innen: ca. 2000 mm 10005221 Spiced Rum* €/m 243,66 289,95 L
Radius auBen: nach Vorgabe' 10005321 Tiki Torch* €/m 243,66 289,95 T

E % % Radius innen: nach Vorgabe? 10005821 Havana Gold* €/m 243,66 289,95 T

2 § |8 Breite: ca. 140 mm 10005421 Gravel Path* €/m 243,66 289,95 T

%T £ |8 Hohe: ca. 25 mm 10005921 Rope Swing* €/m 243,66 289,95 T

Gewicht: 1 Ifm = 3,75 kg

Radius innen: nach Vorgabe?
Breite: ca. 140 mm

Héhe: ca. 25 mm

Gewicht: 1 Ifm = 3,75 kg

Trex Terrassendielen Transcend Lineage CustomCurve™ v NEU
Material: WPC 10009021 Biscayne* €/m 289,87 344,95 T1 Stickabnahme
Lénge auBen (Umfang): ca. 2100 mm 10009121 Rainier* €/m 289,87 344,95 LN 1 Stiick & 2,00 m
Lénge innen: ca. 2000 mm 10009221 Carmel* €/m 289,87 344,95 T1
= Radius auBen: nach Vorgabe' 10009321 Jasper* €/m 289,87 344,95 T

* Die gekennzeichneten Artikel sind nicht lagernd. Bitte fragen Sie die konkreten Lieferzeiten und VE an.
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Zubehor fiir Trex® Terrassendielen

Alles, was Sie brauchen, um mit dem Bauen zu beginnen. Innovation war der Schlissel zu
jedem einzelnen der hochwertigen Terrassen- und Gartenprodukte aus unserem Sortiment.

Wenn Sie Trex ,Grooved” Dielen mit Nut verwenden, kénnen Sie die verdeckten
Befestiger zwischen die einzelnen Dielen einbauen und sie so mit der Unterkonstruktion
verschrauben, ohne dass Schraubenkdpfe auf der Oberfldche sichtbar sind. Dabei sorgen
Sie gleichzeitig fiir perfekt gleichméBige Abstdnde zwischen den Dielen und erhalten ein
gleichmdaiges Erscheinungsbild.

Bei der herkémmlichen sichtbaren Verschraubung und Einsatz der ,Square” Dielen
OHNE Nut, werden die Terrassendielen auf traditionelle Art und einfach von oben mit
der Unterkonstruktion verschraubt. Die Schraubenkdpfe sind bei dieser Methode auf
der TerrassenoberflGche sichtbar. Hierfir bieten wir die optimale Lésung mit farbig
abgestimmten Spezialschrauben oder dem Trex Pro Plug System, die perfekt auf die
Oberflachenfarbe der Trex Terrassendielen abgestimmt sind.

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung Farben Einheit inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit
Mwst

Trex Startclips

¢

Material: Edelstahl briniert VE-Abnahme
Verpackung: Beutel VE & 36 Clips
Inhalt: 36 Stiick inkl. Schrauben

Schraubenldnge Alu-UK: 19 mm

Schraubenlénge Holz/WPC-UK: 40 mm

Bedarf: ca. 2,5 Stiick/Ifm

fir Holz/WPC-UK ' 50000036 schwarz €/VE 54,58 64,95 T2
fur Alu-UK 2 50001136 schwarz €/VE 61,30 72,95 T2

Schwarze Befestiger aus rostfreiem Stahl zur Installation der Trex Terrassendielen am Terrassenrand bzw. der Start oder Abschlussdiele. Eine
Packung ausreichend fiir ca. 37 m2.

"Inkl. Edelstahlschrauben fir Holz/ WPC-Unterkonstruktion
2Inkl. Edelstahlschrauben fir Aluminium-Unterkonstruktion und zusétzlich Holz/WPC-UK

Trex Universalbefestiger

Material: Faserverstdrktes Nylon VE-Abnahme
Verpackung: Kunststoffbehdlter, oder VE & 90 Clips
Kartonschachtel inkl. 90 Schrauben

Inhalt: 90 Stiick inkl. Schrauben & Bit
Schraubenlénge: 32 mm

Bedarf: ca. 20 Stick pro m? Terras-

senfléche

fir Holz/WPC-UK 55000090 schwarz €/VE 41,97 49,95 T2
fur Alu-UK 55001190 schwarz €/VE 67,14 79,90 T2
fir Metall-UK 55001090 schwarz €/VE 67,14 79,90 T2

Ohne sichtbare Schrauben und Bohrlécher. Das verdeckte Befestigungssystem mit vormontierten Schrauben, vereinfacht und beschleunigt die
Montage. AuBlerdem dient der Befestiger als Hilfsmittel fir gleichmdéBige Absténde und damit wichtigste Komponente zur Befestigung zweier
Dielen. Einzelne Dielen lassen sich leicht verschieben und austauschen. Eine Packung reicht fir ca. 4,6 m2.

Trex Universalbefestiger-Werkzeug

Material: Kunststoff 90150000 schwarz €/Stiick 24,79 29,50 T2 Stickabnahme
Mafle: 6 x 6 x 3 cm

Gewicht: ca. 251 g

Inhalt: Trex Universalbefestiger-Werk-

zeug, 1 St. verléngerter Sechskant

Biteinsatz

Das Trex Universal Werkzeug (Montagetool) dient als Erleichterung bei der Installation der Universalbefestiger. Das Werkzeug wurde entwickelt,
%\ um die Schraube in einem Schritt einzudrehen und kann die Installationszeit so um bis zu 50% reduzieren. Mit der konisch geformten Aufnahme

wird sicher gestellt, dass der Schraubenkopf sofort getroffen werden kann und der Befestiger gleichzeitig ideal platziert wird - schieben, ziehen,
bohren in einem Arbeitsgang. Der praktische Bithalter an der Unterseite fir den enthaltenen Bohrmaschinen Biteinsatz bietet zuséitzlichen Kom-
fort.
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Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit

Material: Trex WPC 920000.. siehe €/VE 62,60 74,49 T2 VE-Abnahme
Verpackung: Beutel Farbtabelle auf 375 Plugs
Inhalt: 375 Plugs Seite 23

Trex Pro Plugs Abdeckstopfen
Abdeckstopfen fir Schraublécher in den Trex WPC-Paneelen bei Direktbefestigung. Die Terrassenschrauben werden mit dem Pro Plug Versenker-
aufsatz (Art. Nr. 92000000 nicht enthalten) automatisch in die richtige Tiefe gesetzt, anschlieBend erfolgt der saubere Verschluss des Bohrlochs
mit dem Plug aus original Trex Dielenmaterial. Schraube eindrehen, Plug aufsetzen und durch einen leichten Hammerschlag versenken - fertig.

Inhalt ausreichend fiir ca. 75 Ifm. Direktbefestigung.

Pro Plug Versenker v/ NEU

Material: Edelstahl briniert 92000000 schwarz €/Stuck 41,98 49,95 T2 Stickabnahme
Verpackung: Blister

Inhalt: Versenker mit Sechskant

Biteinsatz, Reservebit

Versenkeraufsatz mit Auto-Stop Mechanismus zum exakten versenken der Starborn Profilschrauben und anschlieBenden sauberen Verschluss des
Bohrlochs mit dem Plugs (nicht enhalten) aus original Trex Dielenmaterial. Schraube eindrehen,
Plug aufsetzen und durch einen leichten Hammerschlag abschliefien - fertig. Inkl. zwei Carbonstahl Bits.

INFO: Schrauben mit 5 mm Bohrer und nicht mit dem Drill-Stop vorbohren!

Trex Nutfréser

Material: Stahl 90110000 natur €/Stick 64,66 76,95 T2 Stickabnahme
Schnitttiefe: 3/8" (ca. 9,52 mm)

Verpackung: Verkaufsdisplay Kunst-

stoff

Inhalt: 1 Stiick

Traditionelle Dielen ohne Nut ,Square”, erfordern zur Installation Terrassenschrauben. Mit dem Trex-Nutfréiser kann bei Bedarf nachgearbeitet
werden, um das verdeckte Befestigungssystem trotzdem anzuwenden. Fraser mit Hartmetallspitze (Carbide). 1/4"-Einspannschaft (ca. 6,35 mm) -
entsprechende Spannzange erforderlich (nicht enthalten). 3/8"-Schnitttiefe (ca. 9,52 mm) und eine 5/32"-Schnitthche (ca. 3,97 mm).

Material: Hartkunststoff / Stahl 94598601 orange €/Stuck 25,20 29,99 T2 Stickabnahme
Bohrtiefe: 25 mm

Bohr @: 4,7 mm

Verpackung: Kunststoffbox

Inhalt: 1 Stuck

Bohren und Senken in einem Arbeitsgang. Drill-Stop Bohrsenker fiir Terrassenschrauben, mit Bohrspitze zum leichten ansetzen. Freilaufender Tie-
fenanschlag zur Vermeidung von Kratzern auf der Terrassenoberfléiche. Lésst sich in allen handelsiiblichen Bohrmaschinen mit 10 mm Bohrfutter
verwenden. Perfekter Sitz des Schraubenkopfes. Fir 5,0 x 65 mm und 5,0 x 40 mm Schraube geeignet.

INFO: Der Drill-Stop Bohrer sollte nicht bei Verwendung mit Plugs eingesetzt werden!

Screw Depth Setter Schraubkupplung v NEU

Material: Edelstahl briniert 91300000 schwarz €/Stuck 41,98 49,95 T2 Stickabnahme
Verpackung: Blister

Inhalt: Screw Depth Setter, diverse

Bits

‘
| Der Screw Depth Setter mit Tiefenanschlag ist die ideale Lésung, um Schrauben gleichmdfig tief zu versenken. Mit dem stufenlos verstellbaren
Werkzeug Iasst sich die gewiinschte Senktiefe einfach festlegen. Wenn diese beim Einschrauben erreicht ist, kuppelt sich der Antrieb aus und die

Schraube stoppt. Sie brauchen nicht wiederholt ansetzen, um die Tiefe des Schraubenkopfes zu korrigieren. Lieferung Inkl. diverse Bits.

Starborn Profilschraube 5,0 x 65 mm T 20

Material: Edelstahl G 316 Headcote 916500.. siehe €/Stiick 0,66 0,79 T2 Stickabnahme
Lange: 65 mm Farbtabelle auf
Dicke: 5,0 mm Seite 23

Unterkonstruktion: Holz / WPC
Verpackung: Beutel

Zur Verwendung bei einer Holz/WPC Unterkonstruktion. Zum optimalen Versenken sind Starborn Profilschrauben mit einem Fraskopf unterhalb
vom Schraubgewinde ausgestattet und besitzen eine spezielle Bohrspitze, die die Holzfasern durchtrennt anstatt das Holz auseinander zu
driicken. Der Torx Antrieb sorgt fiir einen héheren Drehmoment wodurch, ohne den Schraubenkopf zu beschddigen, eine schnelle Befestigung
moglich ist. Das Material ist korrosionsbestdndig und fiir eine perfekte Oberflcichenoptik auf die Trex Dielenfarben abgestimmt. Zur klassischen
Direktbefestigung von Terrassendielen.

INFO: Terrassendiele muss bei Verwendung der Plugs mit einem 5 mm HSS Bohrer vorgebohrt werden. Ohne Plugs ist der Einsatz des Drill-Stop
empfehlenswert.

Ultsch
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Tre: TERRASSEN

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit

Starborn Profilschraube 5,0 x 40 mm T 20

Material: Edelstahl G 410 Deckfast 914010.. siehe €/Stuck 0,58 0,69 T2 Stickabnahme
Lénge: 40 mm Farbtabelle
Dicke: 5,0 mm unten

Unterkonstruktion: Alu
Verpackung: Beutel

m Zur Verwendung bei einer Aluminium Unterkonstruktion. Zum optimalen Versenken sind Starborn Profilschrauben mit einem Fréskopf unterhalb
vom Schraubgewinde ausgestattet und besitzen eine spezielle Bohrspitze. Der Torx Antrieb sorgt fir einen hoheren Drehmoment wodurch, ohne
den Schraubenkopf zu beschéidigen, eine schnelle Befestigung méglich ist. Das Material ist korrosionsbesténdig und fiir eine perfekte Oberfld-
chenoptik auf die Trex Dielenfarben abgestimmt. Zur klassischen Direktbefestigung von Terrassendielen.

INFO: Terrassendiele muss bei Verwendung der Plugs mit einem 5 mm HSS Bohrer vorgebohrt werden. Ohne Plugs ist der Einsatz des Drill-Stop
empfehlenswert.

Starborn Profilschraube 4,8 x 48 mm T 20 Fascia

Material: Edelstahl G 305 Deckfast 914800.. siehe €/Stuck 0,66 0,79 T2 Stickabnahme
Fascia System Farbtabelle

Lénge: 48 mm unten

Dicke: 4,8 mm (nur fir

Unterkonstruktion: Holz Transcend)

Verpackung: Beutel

- . ey Die Starborn Profilschraube Fascia ist aufgrund des diinneren Materials der Fascia Boards mit einem breiteren Schraubenkopf versehen. Die
spezielle Bohrspitze durchtrennt die Holzfasern, anstatt das Holz auseinander zu driicken. Der Torx Antrieb sorgt fir einen héheren Drehmoment
wodurch, ohne den Schraubenkopf zu beschddigen, eine schnelle Befestigung méglich ist. Das Material ist korrosionsbestdndig und fir eine

perfekte Oberfldchenoptik ist der Schraubenkopf auf die Trex Dielenfarben abgestimmt. Zur sichtbaren Verschraubung und klassischen Direkt-
befestigung.

INFO: Terrassendiele muss mit Fascia-Tool vorgebohrt werden. Bei einer Alu-UK kann die Befestigung nur Gber den Schraubkanal und 3 mm
Vorbohrung erfolgen. Bei gebogenen Fascia Dielen (Blenden) ist der Einsatz dieser Schrauben ein optisches Muss. Bei geraden Blenden kdnnen
auch die 5,0 x 65 mm (Art. Nr.: 916500.. Seite 21 oder 5,0 x 40 mm (Art. Nr.: 914010.. Seite 21) Profilschrauben verwendet werden.

Fascia Tool

Material: Edelstahl briniert 91400000 schwarz €/Stiick 41,98 49,95 T2 Stickabnahme
Verpackung: Kunststoff
Inhalt: 1 Stiick Fascia Tool

Mit dem Fascia Tool Bohraufsatz, kann ein groBziigiger Schraubkanal fir den blanken Schaft der Fasciaschraube vorgebohrt werden. Der An-
schlaghals dreht sich frei vom Bohrer und verhindert so ein Verkratzen oder Gratbildung des Stirnbretts. Der Hohlraum sammelt Span und sorgt
fir ein sauberes Bohrloch. Der Bohrer entspricht dem Kopfdurchmesser und der optimalen Versenktiefe einer Fasciaschraube, so dass diese fiir
einen perfekten Oberfléichenabschluss gesetzt werden kann.

Farbtabelle + NEUE FARBEN

Toasted Saond .. 31 Island Mist, Clam Shell, Calm Water .....53 Havana Gold, Beach Dune )
Saddle, Jasper L 34 Gravel Path, Rocky Harbor, Biscayne .....54 Coastal Bluff A
Weiss (nur fir Fascia Schrauben) ... 39 Rainier .56 Lava Rock, Spiced Rum 73
Foggy Whart .. 43 Rope Swing, Carmel b4 Tiki Torch .81

Anwendungsbeispiel: Anwendungsbeispiel:
Trex Pro Plugs Abdeckstopfen mit Starborn Schrauben und Plug
dem Pro Plug Versenker fir Trex Transcend Island Mist

Anwendungsbeispi
| Schraubkupplung m
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TErRASSEN Trex-Deck Lighting

Trex® Terrassenleuchtsystem Deck Lighting und lhre Terrasse
erscheint im edlen Glanz

Laue Sommerabende auf der Terrasse werden noch stimmungsvoller mit dem richtigen
Licht. Elegant in die Dielen integrierte Leuchten von Trex sorgen fiir eine besonders schéne
Stimmung. Da die Lampen bindig und ohne Kanten abschliefien, stéren sie nicht beim
Laufen und auch Schmutz kann sich nicht sammeln. Nebenbei erhohen sie die Sicherheit,
indem Lichtpunkte die Terrassenréinder und Treppenstufen stilvoll betonen.

Das Trex Decklighting™-Terrassenleuchtensystem |Idsst sich in neue oder bereits
bestehende Treppenstufen und Terrassenfléichen einbauen. Mit 3000 Kelvin ist das Licht
warmweifl und gemitlich, zudem ldsst es sich dimmen und mittels Fotozelle zeitsteuern.

Hergestellt aus Hochleistungsmaterialien ist die Losung wasser- und salzluftbestéindig und
widersteht jahrelang allen Wettereinflissen. Auf die LED-Leuchten und das Gehduse gibt
Trex 7 Jahre bedingte Garantie.
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TrexxDeck Lighting TerrASSEN

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit

Trex Deck Lighting LED Bodenleuchten CREE horizontal ,Recessed”

Material: Polymer 60002510 weiBtransparent €/VE 117,61 139,95 T2 VE-Abnahme
Lange: 25,4 mm

Breite: 25,4 mm VE & 4 Stisck LED
Tiefe: ca. 1,78 mm 4 Stick Kabel

3' 7 Gewicht: ca. 136 g/ St.

! Runde LED-Einbauleuchten mit je 1,67 m LightHub™ Verbindungskabel (ménnlich), vollstéindig gegossen und abgedichtet. Sehr gut fir die
/ Randbereiche von Terrassen geeignet. Die dezenten Lichtpunkte werden biindig mittels 1 Zoll / 25,4 mm Bohrung / 19 mm tief, auf der Terrasse
- installiert und spenden mit ihren energiesparenden, mit bis zu 3000 Kelvin starken LED’s ausreichend Licht. Die Trex Outdoor Terrassenleuchten,
koénnen praktisch in jede Art von ausreichend starken Terrassenmaterial installiert werden. Zum Betrieb wird der 12V DC Transformator benétigt
(nicht enthalten).

INFO: Forstnerbohrer 1 Zoll (Art. Nr.: 69002500 Seite 24) gleich mitbestellen. Die Montage mit handelsiblichen 25 mm Bohrern ist nicht méglich.
Trex Deck Lighting LED Stufenleuchten CREE vertikal ,Riser”

Material: Aluminium 60013101 Classic Weif3 €/VE 134,41 159,95 T2 VE-Abnahme
\ Lénge: ca. 30,5 mm 60013147 Bronze €/VE 134,41 159,95 T2
\\ Breite: ca. 30,5 mm 60013190 Schwarz Char- €/VE 134,41 159,95 T2 VE & 4 Stiick LED
"‘.t 4 . Tiefe: ca. 28 mm coal 4 Stisck Kabel
2 Gewicht: ca. 204 :
@
Treppenbeleuchtung mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehduse, Polycarbonat-Linse und Cree-SMD-LEDs (3000 Kelvin). Die Trex Outdoor Stufen-
@ leuchten, kénnen durch eine 1 Zoll / 25,4 mm Bohrung, praktisch in jede Art passenden Material installiert werden. Zum Betrieb wird der 12V DC
o . Transformator benétigt (nicht enthalten).

% INFO: Forstnerbohrer 1 Zoll (Art. Nr.: 69002500 Seite 24) gleich mitbestellen. Die Montage mit handelsiiblichen 25 mm Bohrern ist nicht moglich.

Trex Deck Lighting LightHub Kabelverléngerung

Lénge: 3,04 m / 6,09 m VE-Abnahme
% Anschlisse: ménnlich/mdénnlich
Ausgangsspannung: 12V 63003000 transparent €/VE 54,20 64,50 T2 VE & 4 Stick 3,04 m
et Stromversorgung: DC Gleichspan- 63006000 transparent €/VE 64,66 76,95 T2 VE & 4 Stick 6,09 m
! nung

Ummantelter, versilberter Kupferdraht. Kompatibel zu allen TrexDeck Lighting Produkten.

Trex Deck Lighting Kabel Adaptermuffe

Material: Kunststoff 62500090 schwarz €/VE 29,83 35,50 T2 VE-Abnahme
Lénge: ca. 35 mm
Breite: ca. 10 mm VE & 6 Stick

Gewicht: ca. 27 g/ St.
Anschluss: weiblich/weiblich

Wenn der Aufwand durch Schneiden, Abisolieren und Verdrahten zu gro8 ist, empfiehlt sich dieser einfache Adapter. Mit ihm lassen sich mdnn-
liche / mannliche LightHub-Verldngerungskabel mittel Steckverbindung einfach zusammenfiihren. So kénnen auch kundensperzifische Léngen
erstellt werden oder Reste genutzt werden. Kompatibel zu allen Trex Deck Lighting Produkten.

Trex Deck Lighting 6-Wege Splitter

Material: Kunststoff 62060090 schwarz €/VE 35,71 42,50 T2 VE-Abnahme
Lénge: ca. 585 mm
Breite: ca. 38 mm VE & 4 Stick

Hohe: ca. 10 mm
Gewicht: ca. 27 g/ St.
Anschluss: weiblich/weiblich

Der 6-Wege-Splitter ist das Rickgrat des Systems. Er verfiigt Gber 6 weibliche Anschlisse, die die Stromquelle mit der Beleuchtung verbinden.
Der Lieferumfang beinhaltet Befestigungsmittel (Schrauben) und Blindstopfen fiir die Ausgéinge, die nicht genutzt werden. Kompatibel zu allen
Trex Deck Lighting Produkten.

Trex Deck Lighting Multi-Zonen Adapter

Material: Kunststoff 62150090 schwarz €/Stick 24,33 28,95 T2 Stickabnahme
Lénge: ca. 585 mm

Breite: ca. 38 mm

Hohe: ca. 10 mm

Gewicht: ca. 54,5 g/ St.

Mit dem Multi-Zonen Adapter, lassen sich mehrere Dimmerzonen gleichzeitig erzeugen. Er kommt besonders bei groffléichigen oder mehr-
stockigen Anlagen zum Einsatz indem er den Transformatorstecker in 5 weibliche Anschliisse wandelt. Kompatibel zu allen Trex Deck Lighting
Produkten.

Trex Deck Lighting Euro-Transformator mit Fotozelle

Material: Kunststoff 61000000 schwarz €/Stick 167,18 198,95 T2 Stiickabnahme
Lénge: ca. 165 mm

Breite: ca. 50 mm

Héhe: ca. 35 mm

Anschlussspannung: 110-230V

Ausgangsspannung: 12V DC Gleich-

spannung

Ausgangsleistung: 30W (max. 90 LED

pro Transformator)

Inklusive ca. 6 m LightHub Verléingerung zum Splitter und einer Fotozelle, Gber die sich ein Tag- / Nachtrythmus nutzen lésst. Die Fotozelle wird
getrennt vom Transformator installiert und ist so wahlweise verwendbar.
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TERRASSEN Trex:Deck Lighting

Produktabbildung

Brutto
Artikelbeschreibung Farben Einheit inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit
Mwst

Trex Deck Lighting Motion Controller & Dimmer

Material: Kunststoff 61100000 weif3 €/Stuck Stiickabnahme
Lénge: ca. 165 mm 61100090 Schwarz Char- €/Stiick

Breite: ca. 51 mm coal

Héhe: ca. 36 mm

Verpackung: Karton

Komplettset mit einstellbaren Bewegungsmelder. Fiir den Einbau eignet sich beispielsweise eine auf die Terrasse fihrende Tir oder die unterste
oder oberste Treppenstufe. Sollen mehrere Schaltkreise installiert werden, verwenden Sie den 5-Wege-Transformator-Spiltter. Das Set enthdlt: 1x
Motion Controller Einheit. 1x Programmierfernbedienung. 2x Batterie AAA. 1x ca. 1,50 m lange mdnnlich/mdnnlich. LightHub Verbindungskabel.
1x Schraube fiir Dielenmontage. 1x Klebefldche fir die Montage auf Metall oder Ghnlichen Oberfléiche.

Kreisbohrer ,Forstner” 1 Zoll / 25,4 mm Sondermaf3

Material: Hartmetall 69002500 blank €/Stick 54,00 64,26 T2 Stickabnahme
Lénge: ca. 90 mm

Schaftlénge: ca. 70 mm

Gewicht: ca. 78 g/ St.

Mit Zentrierspitze und Wellenschneide. Fir ein sauberes, ausriss- und gratfreies Bohrloch - kein Verlaufen des Bohrers. Fir 25,4 mm (1 Zoll) Bohr-
16cher.
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Mutzen Sie unseren

Terrassenrechner

Ermitteln Sie in wenigen Schritten den Materialbedarf fir hee

Einfach und un

.

o

TERRASSEN

4, Bodarfishe imd

cechridenen shlen Werlegeplin

PLANUNG LADEN TERRASSE PLANEN

UND SO FUNKTIONIERT'S

® ®

1. 2. 3.
Individuelle Gewiinschtes Produkt Zubehorpaket auswdhlen
Form definieren auswdhlen (Standard oder Premium)

TERRASSENRECHNER - MATERIALBEDARF UND KOSTEN IN WENIGEN SCHRITTEN ERMITTELN

Mit unserem Terrassenrechner bieten wir lhnen:

Terrassenbeldge vorplanen

Import von Grundrissvorlagen und Freihandzeichnungen méglich

Planzeichnungen und Bedarfslisten ausdrucken

Angebote bei einem Fachhdndler aus lhrer NGhe oder direkt bei uns schnell und unverbindlich anfragen

ANENENEN

AuBerdem ist Ihre Konfiguration bis zu 30 Tage lang online abrufbar

Mit dem Ultsch WPC Terrassenplaner konnen Sie lhre Terrassen- und Dielenverlegung vorplanen und erhalten sofort und unkompliziert
einen ersten Eindruck Ihrer neuen Terrasse. Fir technisch versierte Kunden bietet der Profi-Modus des Rechners die Mdglichkeit Flcichen
zu teilen oder ein Fries zu bericksichtigen. Erstellen Sie eigene Fldchen, indem Sie einfach die Eckpunkte, Winkel und Ldngen bestimmen
oder laden Sie eine Vorlage lhres Grundrisses in den Rechner, um diese Online zu bearbeiten.

Mit nur wenigen Klicks - Bequem von zu Hause

Die Ergebnisse |hrer Terrassenplanung kénnen Sie ausdrucken und sich anschlieBend beim Fachhéindler in Ihrer Ndhe ein unverbindliches
Angebot einholen oder online weiterleiten. Neben der Anzahl der benétigten Terrassendielen erhalten Sie alle wichtigen Informationen
zur Unterkonstruktion wie laufende Meter, Profilhéhe, Anzahl eventuell benétigter Stelzlager und von Befestigungselementen.

ahy PDF

©

4.
Bedarfliste / Verlegeplan
als PDF exportieren

KOSTENLOSER
TERRASSENRECHNER

ERMITTELN SIE IN WENIGEN SCHRITTEN DEN MATERIALBEDARF FUR IHRE TERRASSE. EINFACH UND UNVERBINDLICH.

NN 7 NN B NN
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TERRASSEN

UKAL® Unterkonstruktionsprofile

- Aluminium Unterkonstruktionsprofile - Kein Quellen oder Schrumpfen - Hohe Stabilitat, Top Statik

- Ein System in 23, 38, 85 und 175 mm Hohe untereinander koppelbar

- Integrierter Schraubkanal - Schrauben schnell, prézise und mit hoher Auszugsfestigkeit setzen

- Eine Seite glatt - eine Seite mit geriffelter Oberfldche zur Lagesicherung - beidseitig nutzbar

- Erhdltlich in schwarz und damit kaum sichtbar unter einer Terrassenfléiche oder als blanke Ausfilhrung
- Einfache Montage mit geringem Arbeitsaufwand

- Top-Statik: alle Systemteile auf 5 kn getestet (= Zulassung &ffentlicher Bereich)

A2 Flachkopf Bohrschraube
4,8 x 22 mm

UKAL
Erweiterungswinkelprofil

UKAL
Verbindungswinkel

UKAL
Adapter 50 mm

UKAL
Tritt-Schallschutz-Pad

UKAL
U 85/45
U 175/45

UKAL
Gefdlleausgleichscheibe

UKAL
UKAL Gummigranulat-Pad

Profilkopplungsstiick 2

UKAL S ‘
Gummigranulat-Pad Alukaschiert - # UKAL
. 4 U 23/45
UKAL B
Bodenanker e f
UKAL UKAL UKAL
Stelzlager justierbar U 38/45 Click-Kopf-Aufsatz

UKAL® Stelzlager

Der Tellerboden unserer Stelzlager ist durchgehend 200 mm breit - das ergibt eine groizigige Fléiche von iiber 300 cm?!
Damit wird erreicht, dass auch bei hoher Belastung und Druck, der Stellfufl nicht in den Boden einsinken kann oder sich in
Folie einschneidet.

- Stelzlager aus verstérktem Polypropylen - Sdure- und laugenbestéindig, witterungs- und UV-stabil, temperaturbestdndig

- Komplettes Hohensortiment der Stelzlager lieferbar. Aufbauhéhen von 11 - 570 mm, JUSTIERBAR durch Gewindemechanismus
- Stelzlager Gewinde einfach zu bedienen - auch bei Belastung

- Kein Einsinken/Einschneiden auf Dachbahnen oder Naturbéden

- Ausgleichen von grofien Hohenunterschieden und Gefdlle

Unsere Lager werden aus verstdrktem Polypropylen (PP) produziert und sind temperaturbesténdig von -35° C bis +65° C,
belastbar bis zu 1 Tonne pro Fuf3. Sie erreichen eine hohe Stof3-, Schlag- und Bruchfestigkeit. Die Konstruktion gewdhrleistet eine
optimale Druckverteilung. UKAL Produkte enthalten bis zu 100 % Recyclingmaterial aus 100 % kontrollierten Industrieabféillen
mit allen Konformitciten.

INNOVATIVES MONTAGEZUBEHOR FUR TERRASSENBELAGE. LOSUNGEN FUR VIELE ANFORDERUNGEN - KONSTRUKTIONSPROFILE UND VIELES MEHR.

MONTAGEANLEITUNG

UKAL

Ultsch
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TERRASSEN

UKAL® Verlegesystem und Montagezubehér in Profi-Qualitdt

Fir das Gelingen einer perfekten Terrassenfléiche, ist die Unterkonstruktion so wichtig wie das
Fundament fiirs Haus. Gibt es in diesem Bereich keine optimale und perfekte Montage, kénnen im
spdteren Verlauf der Nutzung vermeidbare Probleme auftreten.

Unsere Produktreihe UKAL umfasst ein System in 23, 38, 85 und 175 mm H&he mit dem Sie alle
gdngigen Terrassenbelcige verlegen kdnnen. Komplett mit Zubehdr und wenigen Systemteilen (Streben,
Winkel, Kopplungen, Plattenhalter, Stelzlager). Fir Holz-, WPC- sowie Keramik- und Steinterrassen. Fir
Dachterrassen, Balkone, Poolumrandungen, Garten und mehr.

UKAL Profile sind untereinander koppelbar, formstabil und verwindungsfrei. Durch die einfache
Verschraubung aller Systemteile mit Winkeln oder Kopplungen, kénnen Sie wéhrend der Montage
jederzeit und individuell auf mogliche Probleme reagieren - egal ob Hd&henunterschied,
Verblendungen, Stufen oder zusatzlicher Stabilisierungsbedarf. Mit dem UKAL System kénnen Sie auf
allen Untergriinden bauen.

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% Verpackungs-Einheit
MwSt

UKAL U 23/45 Alu-Unterkonstruktionsprofil

Material: Aluminium 11230040 natur €/m 9,19 10,94 T3 Stiickabnahme
Lénge: 4,00 m 11239040 schwarz €/m 11,69 13,91 T3 1 Stick a 4,00 m
Breite: 45 mm

Hohe: 23 mm Palettenabnahme
Gewicht: 680 g/Ifm 1 Palette = 94 Stiick

1 Palette = 376 m

Fiir niedrige Aufbauhéhen oder als Konterprofil einsetzbar. Sehr geringes Eigengewicht, trotz hoher Statik. Auch sehr gut zur Sanierung und Auf-
bau auf bereits vorhandenen Balkonfldchen geeignet.

INFO: Maximaler Fundamentabstand 600 mm.

UKAL U 38/45 Alu-Unterkonstruktionsprofil

Material: Aluminium 11380040 natur €/m 12,00 14,28 T3 Stickabnahme
Lénge: 4,00 m 11389040 schwarz €/m 13,69 16,29 T3 1 Stick a 4,00 m
Breite: 45 mm

Hohe: 38 mm Palettenabnahme
Gewicht: 906 g/Ifm 1 Palette = 94 Stiick

1 Palette = 376 m

|
ﬁ' = Das Profil fiir durchschnittliche Aufbauhdhen und Allrounder unter den Konstruktionsprofilen. Mit allen UKAL Profilen kénnen durch die innovative
" - Verbindungstechnik, alle benétigten Rahmenvarianten erstellt werden.

INFO: Maximaler Fundamentabstand 800 mm.

UKAL U 85/45 Alu-Unterkonstruktionsprofil

Material: Aluminium 11850040 natur €/m 18,94 22,54 T3 Stickabnahme
Lénge: 4,00 m 11859040 schwarz €/m 20,99 24,98 T3 1 Stick a 4,00 m
Breite: 45 mm

Hohe: 85 mm Palettenabnahme
Gewicht: 1700 g/Ifm 1 Palette = 48 Stiick

1 Palette = 192 m

Unser Profil zur Uberbriickung groBer Fundamentabsténde oder hoher Spannweiten. Alle UKAL Profile untereinander koppelbar. Streben kénnen
vor Ort aus den Hauptprofilen geschnitten werden - einfach und leicht.

INFO: Maximaler Fundamentabstand 1500 mm.

UKAL U 175/45 Alu-Unterkonstruktionsprofil

Material: Aluminium 11170040 natur €/m 38,98 46,39 T3 Stickabnahme
Lénge: 4,00 m 1 Stick & 4,00 m
Breite: 45 mm

Hohe: 175 mm Palettenabnahme
Gewicht: 3400 g/Ifm 1 Palette = 48 Stiick

1 Palette = 192 m

Das Profil ist leicht, dauerhaft witterungsbestdndig und sehr haltbar. Durch seine Profilausbildung ist es fir Fundamentabsténde von bis zu 3500
mm geeignet und bei einem Achsabstand von 400 mm bis zu 500 kg/m? belastbar. Bei festen Rahmenbau sind groe Uberhdnge wie z. B. Steg
Verldngerungen realisierbar.

INFO: Profile auf dieser Seite - Durchbiegung L/300 bei 5 kn Auflast = entspricht dem Maximalwert der Anwendung im &ffentlichen Bereich. Die reine technische Belastungsmog-
lichkeit des Systems sollte immer mit der eigentlichen Bausituation abgeglichen werden.

Weitere technische Profile auf Anfrage mdglich. Sie senden uns lhre bauliche Situation zu - wir bieten Ihnen eine technische Lésung an!
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TERRASSEN

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit

Winkel & Verbindungen

UKAL Profilkopplungsstiick 2

Material: Aluminium 35450002 natur €/Stuck 2,69 3,20 T3 Stickabnahme
Lénge: 300 mm

Breite: 33 mm

Hohe: 18 mm

Gewicht: 185 g

ﬁt"’ =] e Die neue UKAL Universal Profikopplung ist 30 cm lang und hat eine Wandstérke von 3 mm. Im Kopplungsbereich wird damit eine hohe statische

-
.d"‘ﬂ:' ~ Verbindung erreicht, so kdnnen die UKAL Profile 23, 38, 85 und 175 mm in einer Ebene, Ldnge und unterschiedlichen Ausfilhrung gekoppelt
"/// werden. Das heifit auch, dass Profile nicht direkt auf einem Fundament gekoppelt werden missen. Je Verbinder werden 4 Schrauben 4,8 x 22mm
benotigt. Die Schrauben missen mit einem 4 mm Bohrer vorgebohrt werden. Gleich unseren UKAL Spezialbohrer HSS mitbestellen!
INFO: Fir das U175/45 werden je Kopplung 2 Stiick Profilkopplungsstiick benétigt.
UKAL Erweiterungswinkelprofil

Material: Aluminium 12600040 natur €/m 12,38 14,73 T3 Stickabnahme
Lange: 4,00 m 1 Stick a 4,00 m
Breite: 60 mm

Hohe: 38 mm

Stdrke: 4 mm

Gewicht: 1030 g/lfm

Winkel zur Unterkonstruktionsverbreiterung im Randbereich von Stelzlagern oder Treppenstufen. Als Auflagepunkt fir ein Randfries und bei

o gebogenen Dielen. Es ist optimal zur Verbreiterung der U 38/45 mm UK-Profile entwickelt, kann aber auch beim U 85/45 mm und 175/45 mm ein-
gesetzt werden. Die Befestigung erfolgt mit der UKAL Universalschraube 4,8 x 22 mm (Art. Nr.: 50482210 - Seite 36), Vorbohren erforderlich.
UKAL Verbindungswinkel PRO +/ EMPFOHLEN
Material: Aluminium Stickabnahme

Gewicht: 40 / 60/ 100 g
Offnungsmaf: 45 mm

'/ ’r«-" fir UK-Profil U 23 mm 31230000 natur €/Stick 2,86 3,40 T3
b [ I fir UK-Profil U 38 mm 31380000 natur €/Stick 3,04 3,62 T3
/‘J fir UK-Profil U 85 mm 31850000 natur €/Stick 3,78 4,50 T3
- - A
LI ..:_f' Der UKAL Verbindungswinkel PRO blockiert mégliche Drehbewegungen von Profilen noch besser. Er ist formstabil, verwindungsfrei und durch die

doppelte Wange zur sicheren Verbindung der UKAL Profile ideal geeignet. Sollte immer an den Randriegeln eingesetzt werden ist aber auch fir
alle anderen Verbindungen empfohlen.

INFO: Zur Befestigung werden 4 Stiick UKAL Universalschrauben 4,8 x 22 mm (Art. Nr.: 50482210 - Seite 36) je Verbindungswinkel PRO benétigt.

UKAL Verbindungswinkel 2 - 90°

Material: Aluminium Stickabnahme
Hohe: 23 /38 / 85/ 175 mm

Schenkellénge: ca. 62 mm

Gewicht: 60 / 90 / 100 / 200 g

fur UK-Profil U 23 mm 30230002 natur €/Stick 2,40 2,86 T3
$ fur UK-Profil U 38 mm 30380002 natur €/Stiick 2,49 2,96 T3
fur UK-Profil U 85 mm 30850002 natur €/Stick 3,69 4,39 T3
{ = fir UK-Profil U 175 mm (siehe INFO)
Wﬁ'} Je steifer und fester Sie eine Konstruktion unter- und miteinander verbinden, um so stabiler ist auch die spdtere Terrassenfldche und unsere UKAL

Verbindungswinkel weisen eine sehr gute Statik auf. Die Winkel 23 mm und 38mm haben je Schenkel eine Bohrung, beim Winkel 85 mm sind je
Schenkel zwei Bohrungen vorhanden. Schrauben 4,8 x 22mm (Art. Nr.: 50482210 - Seite 36) am besten gleich mitbestellen.

INFO: Fir UK-Profil U 175 mm bitte die Winkel fir U 38 mm und U 85 mm in Kombination bestellen.

UKAL 2D-Gelenkkopplung

Material: Aluminium Stiickabnahme
Fligellénge: 50 mm
Gewicht: 85 g/ 1059/ 250 g

fur UK-Profil U 23 mm 36230000 natur €/Stuck 6,46 7,69 T3
fur UK-Profil U 38 mm 36380000 natur €/Stuck 6,83 8,13 T3
fur UK-Profil U 85 mm 36850000 natur €/Stuck 8,31 9,89 T3

Gelenkverbindung fiir schrdge oder runde Fléichen bzw. Streben und Rahmen. Mit der 2D-Gelenkkopplung kénnen Rundungen und Schréigen
gestaltet werden. Durch die Gewindeschraube mit Mutter kann das Gelenk nach der Ausrichtung fixiert werden.

INFO: Zur Befestigung werden vier UKAL Universalschrauben 4,8 x 22 mm (Art. Nr.: 50482210 - Seite 36) je Kopplung benétigt.

UKAL 3D-Gelenkkopplung Front

Material: Aluminium Stickabnahme
Fligellénge: 45 mm
Gewicht: 60 g / 170 g / 500 g

fur UK-Profil U 23 mm 37230000 natur €/Stiick 4,61 5,49 T3
fur UK-Profil U 38 mm 37380000 natur €/Stiick 5,53 6,58 T3

Mit Hilfe unserer 3-D Gelenkkopplung lassen sich Kopplungen in jedem Winkel vornehmen. Durch die Gewindeschraube mit Mutter kann das
Gelenk nach der Ausrichtung sicher fixiert werden.

INFO: Treppen, Rampen, Aufbauten - Ein System, viele M&glichkeiten. Mit den 3D-Gelenkkopplungen werden keine Systemstellfiie benétigt, der
Rahmen kann frei auf vorhandenen Punktfundamenten verbaut werden. Das System bedient sich keiner speziellen Komponenten und ermdglicht
Streben in allen erforderlichen Winkeln und Absténden. Es ist flexibel, unkompliziert und schnell montierbar. U":S
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UKAL 3D-Gelenkkopplung Side

Material: Aluminium Stiickabnahme
Breite: 45 mm
Gewicht: 80 g / 140 g / 400 g

fur UK-Profil U 23 mm 38230000 natur €/Stiick 4,61 5,49 T3
fur UK-Profil U 38 mm 38380000 natur €/Stiick 5,53 6,58 T3

Mit Hilfe unserer 3-D Gelenkkopplung lassen sich Kopplungen in jedem Winkel vornehmen. Durch die Gewindeschraube mit Mutter kann das
Gelenk nach der Ausrichtung sicher fixiert werden.

INFO: Treppen, Rampen, Aufbauten - Ein System, viele M&glichkeiten. Mit den 3D-Gelenkkopplungen werden keine Systemstellfiie bendtigt, der
Rahmen kann frei auf vorhandenen Punktfundamenten verbaut werden. Das System bedient sich keiner speziellen Komponenten und ermdglicht
Streben in allen erforderlichen Winkeln und Absténden. Es ist flexibel, unkompliziert und schnell montierbar.

UKAL Bodenanker Standard

Material: Aluminium 41000000 natur €/Stick 2,76 3,28 T3 Stiickabnahme
Breite: 50 mm
Starke: 5 mm

- Gewicht: 30 g

| .

bl
\

Der Bodenanker dient der Befestigung aller UKAL Profile von 23 - 175/45 mm. Dieser Winkel wird bei Befestigungen ohne Bodenausgleich ein-
gesetzt, oder kann zur Befestigung bei einer Konterlattung auf dem Boden oder Fundament eingesetzt werden. Zur Beschwerung des Systems
2.B. bei Soglasten auf Dachterrassen kénnen diese Anker ab einer Aufbauhdhe von 85 mm verwendet werden.

UKAL Bodenanker

Vorkonfektionierte Bodenanker fiir die Befestigung und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten beim Verlegen der Aluminium Unterkonstruktion
auf harten Untergrinden wie z.B. einem Betonfundament. Zur Aufstéinderung (Héhenausgleich) und horizontalen sowie vertikalen Befestigung
(z. B. Profil - Pfostenverbindung) in einem Arbeitsgang.

INFO: Die Bodenanker im Abstand der max. Spannweiten montieren. Tipp: Die Befestigung wechselseitig anbringen, dann benétigen Sie je
Befestigungspunkt nur einen Winkel (mind. 3 Befestigungen je Profil verwenden).

UKAL Bodenanker 1

Material: Aluminium 41040000 natur €/Stuck 4,61 5,49 T3 Stickabnahme

Breite: 50 mm
. = Gewicht: 40 g

Héhenausgleich: 0 - 23 mm

UKAL Bodenanker 2
i f

Material: Aluminium 41230000 natur €/Stiick 5,07 6,03 T3 Stickabnahme
Breite: 50 mm

Gewicht: 60 g

Hohenausgleich: 23 - 44 mm

f; UKAL Bodenanker 3

[] ' Material: Aluminium 41230002 natur €/Stuck 5,53 6,58 T3 Stickabnahme
Breite: ca. 100 mm
/? Gewicht: ca. 80 g
i # Hohenausgleich: 4 - 23 mm

UKAL Blendenhalter PRO

Material: Aluminium Stiickabnahme
Breite: 80 mm

} Gewicht: 50 g / 50 g
"~y Z_D Stéirke: 5 mm
Id! ﬂﬂ'. Gewicht: 959/ 110 g

UKAL Bodenstiitzadapter

fur UK-Profil U 23 mm 42230100 natur €/Stiick 3,96 4,71 T3
fir UK-Profil U 38 mm 42380100 natur €/Stiick 4,52 5,38 T3

Der UKAL Blendenhalter wird bei der Ausfiihrung von Treppenstufen oder Verblendungen zu stirnseitig verlegten Terrassendielen eingesetzt.

Material: Aluminium 46101000 natur €/Stuck 4,61 5,49 T3 Stickabnahme
Lénge: 100 mm

Breite: 100 mm

Hohe: 100 mm

Gewicht: 300 g

OffnungsmaB: 45 mm

In vielen Montagesituationen ist es erforderlich die Konstruktion zusdtzlich zu befestigen. Mit dem UKAL Bodenstiitzadapter lassen sich z. B.
Uberstéinde im Randbereich realisieren, die mit Stelzlagern nicht méglich sind. Auch die Befestigung von Problembereichen oder Sicherung der
Unterkonstruktion gegen Verrutschen, Kippeln und Soglasten ist moglich. Passend fir UKAL Unterkonstruktionsprofil 23/38 und 85.

INFO: Kombinieren Sie den Bodenstiitzadapter mit UKAL Stelzlagern und bei Bedarf auch dem Blendenhalter zur Systemstabilisierung, auch das
Aufstdndern ist moglich. Die Befestigungsplatte dient sowohl der Bodenbefestigung als auch der Profilauflage. Dazu passend - UKAL Direktbefes-
tigungsschraube 6,0 x 50 mm (Art. Nr.: 50605010 - Seite 36) und UKAL Universal Bohrschraube 5,5 x 38 mm (Art. Nr.: 50553810 - Seite 47).
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Boden & Untergrundvorbereitung

UKAL Gummigranulat-Pad Standard

Material: PU VE-Abnahme
Gewicht/Stk.: 12/ 35/ 70 g

60 x 90 x 3 mm 53609003 schwarz €/VE 11,76 13,99 T3 VE & 60 Stiick
60 x 90 x 8 mm 53609008 schwarz €/VE 15,12 17,99 T3 VE & 48 Stiick
60 x 90 x 20 mm 53609020 schwarz €/VE 14,70 17,49 T3 VE & 24 Stiick

Die Pads werden als Unterlage, Schutz und Hohenausgleich fir Terrassendielen und Terrassenfliesen eingesetzt. Durch die rechteckige Form
kann das Wasser bei punktueller Verlegung, in alle Richtungen abflieBen. Selbstverstdndlich kénnen Sie die Pads auch fiir viele andere Einsatz-
zwecke nutzen. Dienen auch zur Vermeidung von Reibungsgerduschen.

UKAL Gummigranulat-Pad Alukaschiert

Material: PU/Alu 56609003 schwarz €/VE 16,80 19,99 T3 VE-Abnahme
Bedarf: ca. 5 Stick / m? VE & 60 Stisck
Gewicht: 720 g

Lénge: 60 mm

Breite: 90 mm

Stdrke: 3 mm

Mit Alukaschierung zur Vermeidung von Weichmachermigration zwischen nicht gummiartigen Abdichtungsfolien (z.B. weich PVC) und der Schutz-
schicht. Als Zwischenlage fiir Dachbahnen, Folien und Abdichtungsebenen. Die Pads sind dampfdiffusionsdicht, haben keine scharfen Kanten,
sind formstabil, rutschfest und verrotten nicht. Die Alukaschierung muss auf der Dachbahn aufliegen.

UKAL Gummigranulat-Rolle

Material: PU Stiickabnahme
Gewicht/Rolle: 2566 g / 1360 g /

1005 g

60 x 3 mm 57602003 schwarz €/Stick 22,10 26,30 T3 1 Stiick & 20,00 m
30 x 8 mm 57308008 schwarz €/Stick 10,92 12,99 T3 1 Stick & 8,00 m
77 x 8 mm 57772308 schwarz €/Stiick 7,13 8,49 T3 1 Stisck & 2,30 m

Wird als Unterlage, Schutz und Héhenausgleich fir Terrassendielen und Terrassenfliesen eingesetzt. Selbstversténdlich konnen Sie die Unterlage
auch fir viele andere Einsatzzwecke nutzen. Dient auch zur Vermeidung von Reibungsgeréuschen.

INFO: Die Rollenware dient der Auflage beim Einsatz von Steinbeldgen und wird in Verbindung mit den Randabschlussprofilen (siehe Seite
39) eingesetzt!

UKAL Tritt-Schallschutz-Pad

Material: PU 56202015 schwarz €/VE 63,02 74,99 T3 VE-Abnahme
Lange: 200 mm VE & 20 Stiick
Breite: 200 mm

Starke: 15 mm

Gewicht: 251 g / Stiick

Bedarf: ca. 5 Stick / m?

Gebundene Gummifasern mit oberseitig aufgebrachtem Vlies, rutschfest und formstabil. AuBerdem kénnen wunderbar Unebenheiten und Hohen-
unterschiede ausgeglichen werden. Trittschallminimierung bis 35 dB nach DIN 10140.

UKAL Hartschaum-Pad v NEU

Material: Kunststoff 58202010 schwarz €/VE 16,72 19,90 T3 VE-Abnahme
Lange: 200 mm VE & 10 Stiick
Breite: 200 mm

Stdrke: 10 mm

Gewicht: 225 g / Stiick

Das UKAL Hartschaumpad ist formstabil, druckfest und stofBabsorbierend. Es kann deshalb als Trittschutz, Rutschschutz und Schallschutz einge-
setzt werden. Es ist stapelbar und es lassen sich unterschiedliche StellfuBhéhen damit mihelos ausgleichen. Das Hartschaum-Pad bietet auch bei
weichen Gefdlleabdichtungen eine optimale Druckverteilung und ist deshalb auf jeder Dachbahn einsetzbar.

INFO: Platten zum einfachen Untergrundausgleich aus EPP-Hartschaum (EPP: Expandiertes Polypropylen). FCKW- und halogenfrei. Recyclingféhig.

UKAL Weichschaum-Pad v/ NEU

Material: Kunststoff 59202010 schwarz €/VE 16,72 19,90 T3 VE-Abnahme
Lénge: 200 mm VE & 10 Stiick
Breite: 200 mm

Starke: 10 mm

Gewicht: 300 g / Stiick

Das UKAL Weichschaumpad 200 x 200 x 10 mm besteht aus einer selbstklebenden Schicht und einem weichen Untergrundschaum. Es kann als
Trittschutz (stoBabsorbierend), Rutschschutz und Schallschutz (vibrationsisolierend) eingesetzt werden. Es gleicht bis zu 7 mm starke Unebenheiten
auf dem Boden aus, sodass z. B. Stelzlager einen perfekten Stand ohne kippeln, erreichen. Einsetzbar auf jeder Dachbahn.

INFO: Platten zum einfachen Untergrundausgleich aus PP-Schaum. FCKW- und halogenfrei. Recyclingfdhig.
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UKAL Sicherungsband selbstklebend

Material: Kunststoff 80081525 schwarz €/VE 14,61 17,39 T3 VE-Abnahme
Lange: 25 m VE & 25 Meter
Breite: 15 mm

Stdrke: 0,8 mm

Gewicht: 325 g/Rolle

Das UKAL-Sicherungsband ist fir Holz-, WPC-, und Aluminium Unterkonstruktionen geeignet und schiitzt Dielen gegen Verrutschen oder Klappern.
Sehr gut geeignet fiir Dielen, die nur durch Klammern in H Nuten gehalten werden und sich unter Umstéinden verschieben kdnnten. Besonders
empfehlenswert bei glatten Unterkonstruktionsprofilen.

UKAL Untergrundfolie / Wurzelholzfolie

Material: Gewebe 85159001 schwarz €/VE 18,48 21,99 T3 VE-Abnahme

Lange: 10 m VE & 15 m?

Breite: 1,50 m

Hilfreich um Unkraut und Wurzeln iberall dort abzuhalten, wo diese nicht wachsen sollen. Wurzelholzfolie oder Unkrautflies, ist die perfekte
Bodenabdeckung fiir lhren Terrassenuntergrund oder beim Wegebau und dem Blumenbeet. Die Folie ist mit 105 g/gm extrem reififest und stark,
durch die optimale Gewebestruktur aber dennoch wasserdurchldssig.

UKAL Justierkeile gemischt

Material: Kunststoff 80001299 bunt €/VE 21,00 24,99 T3 VE-Abnahme
Verpackung: Eimer VE & 120 Teile

Unsere UKAL Distanz- und Justierkeile sind aus hochwertigen Kunststoffmaterial und bilden eine innovative und praktische Montagehilfe. Egal ob
schnelle, vorilbergehende oder dauerhafte Anwendung, Unterfiitterung oder Distanzausgleich. Geschlossene und offene Keile im Mischeimer.

é

UKAL Gitterklétze gemischt

Material: Kunststoff 80001099 bunt €/VE 27,72 32,99 T3 VE-Abnahme
Verpackung: Eimer VE & 105 Teile

Unsere UKAL Gitterkltze sind aus hochwertigen Kunststoffmaterial und bilden eine innovative und praktische Montagehilfe. Egal ob
schnelle, vorilbergehende oder dauerhafte Anwendung, Unterfiitterung oder Distanzausgleich. Die Mischung von unterschiedlichen Dicken von
Gitterkltzen dienen zum Ausgleich der Alusysteme und zur Unterstiitzung fir den Ausgleich der Systempfosten bei einer Aufstéinderung.
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Abschluss & Entwéisserung

UKAL Beliiftungs- und Entwdsserungsrinne

Material: Aluminium eloxiert Stickabnahme
Lange: 4,00 m 1 Stick & 4,00 m
Hohe: 20 mm

Gewicht: 921 g/Ifm / 1290 g/Ifm
1490 g/lfm / 3250 g/Ifm

Breite: 60 mm 15062040 eloxiert 7001 €/m 16,80 19,99 T3
Breite: 100 mm 15102040 eloxiert 7001 €/m 23,10 27,49 T3
Breite: 150 mm 15152140 eloxiert 7001 €/m 33,61 39,99 T3
Breite: 200 mm 15202040 eloxiert 7001 €/m 42,01 49,99 T3

Um im Bereich von Terrassentiiren einen einwandfreien Wasserablauf sicher zu stellen, empfehlen wir den Einsatz unserer normkonformen UKAL
Entwdisserungsrinne. Durch die hohe Stabilitét kann die Rinne direkt auf Stelzlager oder der Unterkonstruktion montiert werden und ist so einfach
auf das Terrassenbodenniveau justierbar. Durch die stufenlose Einstelimoglichkeit auch fir barrierefreies Bauen geeignet. Die Rinne ist aus Alumi-
nium mit einer schitzenden, eloxierten OberflGche gefertigt, die zusdtzlich rutschsicher geriffelt ist. Durch die Geometrie und den Wandstcirken ist
sie statisch hoch belastbar (bis zu max. 750 mm Abstand der Auflagepunkte méglich) und kann ohne Unterrinne oder Kastenaufnahme verbaut
werden. Dient auch der Entliftung.

INFO: Mit einer Grundhdhe von 20 mm kénnen die Rinnen praktisch fir fast alle Beléige genutzt werden. Unabhéingig ob Bodenverlegung oder
Verlegung auf unseren UKAL Stelzlagern. Unabhéingig vom Terrassenbelag auch zum Nachristen geeignet. Beachten Sie unbedingt die Bauricht-
linien!

UKAL Halter fiir Beliftungs- und Entwdsserungsrinne

Material: Aluminium eloxiert Stiickabnahme
Lénge: 200 mm

Hohe: 20 mm

Breite: 60 mm / 100 mm / 150 mm

/ 200 mm

Gewicht: ca. 250 g/Ifm

Breite: 60 mm 16062040 eloxiert 7001 €/Stuck 2,93 3,49 T3
Breite: 100 mm 16102040 eloxiert 7001 €/Stuck 3,35 3,99 T3
Breite: 150 mm 16152140 eloxiert 7001 €/Stuck 4,02 4,79 T3
Breite: 200 mm 16202040 eloxiert 7001 €/Stuck 4,45 5,29 T3

Der UKAL Rinnenhalter ist auf jedem Alusystem montierbar.

INFO: Geeignet in Kombination mit unseren UKAL Rinnen-Schraub-Set (Art. Nr. 16500000 S. 34) um z. B. Hohenunterschiede auszugleichen.

UKAL Rinnen-Schraub-Set

Material: Kunststoff, Edelstahl 16500000 schwarz €/VE 6,71 7,99 T3 VE-Abnahme
Inhalt: 16 Ausgleichkldtze, 8 Bohr- VE & 16 Klotzen, 8 Bohr-
schrauben schrauben

! Mit unserem UKAL Rinnen-Schraubset ist ein Hohenausgleich von 2 mm bis 20 mm méglich. Somit kann eine Hohe zum Belag bis zu 40 mm an-
4 gepasst werden (inkl. Rinnenhdhe von 20 mm). Die Gitterklétze kdnnen aber auch zum Ausgleich fir unsere Alusysteme verwendet werden, wie

z. B. Unterstiitzung fir Profilpfosten bei aufgestdnderter Bauweise. Druckbelastung bis zu 6 Tonnen.

- INFO: Gitter- oder Ausgleichskl6tze eignen sich hervorragend dazu, schwere Elemente wie z. B. Beton, Steine, Platten, Keramik und weitere Mate-
—— rialien aufzustellen und bei Bedarf damit zu unterfittern. Auch geeignet, um den UKAL Rinnen-Halter auf die gewiinschte Hohe zu nivellieren.
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Abschluss & Entwéisserung

UKAL Alu-Systembrett mit H-Nut
UKAL Universalwinkel eloxiert

= Material: Aluminium Stickabnahme
- _ Lange: 4,00 m
) Breite: 23 mm
Starke: 1,5 mm

Gewicht: 340 g/lIfm / 412 g/Ifm

Material: Aluminium 13141040 eloxiert 7001 €/m 15,12 17,99 T3 Stickabnahme
Lange: 4,00 m 1 Stick & 4,00 m
Breite: 145 mm

Hoéhe: 10 mm

Gewicht: 1500 g/Ifm

Das UKAL Alu-Systembrett mit H-Nut kann als fldchendeckende Bodendiele z. B. beim Verlegen einer Kunstrasenfléche, Kieselfldche oder als tra-
gender Bodenbelag eingesetzt werden. Die vollfléichige Verkleidung der Seite dient auch als ideale Grundlage fiir die Verkleidung mit Blenden
(Fascia) oder fir einen Treppenuntertritt zur Aufnahme von Terrassendielen uvm..

INFO: Balkenabstand max. 600 mm. Die Befestigung erfolgt mit dem UKAL Alleskénnerclip Innovafix (Art. Nr.: 52119000 - Seite 38) oder mit
UKAL Universalschraube 4,8 x 38 mm (Art. Nr.: 50483810 - Seite 36).

23 x 65 mm 15650040 eloxiert 7001 €/m 6,55 7,79 T3 1 Stiick & 4,00 m
23 x 95 mm 15950040 eloxiert 7001 €/m 8,98 10,69 T3 1 Stiick & 4,00 m

Material: Aluminium Stiickabnahme
Lange: 4,00 m

Breite: 23 mm

Starke: 1,8 mm

Gewicht: 590 g/Ifm / 620 g/Ifm

. 23 x 120 mm 15120040 eloxiert 7001 €/m 13,44 15,99 T3 1 Stuck & 4,00 m

23 x 150 mm 15150040 eloxiert 7001 €/m 15,37 18,29 T3 1 Stick & 4,00 m

Universelles UKAL L-Winkelprofil, Blendenlésung erhdltlich in vier Hohen zum Einfassen und einfachen, aber optisch ansprechenden Abschluss
einer Terrassenfldche. Die Oberfléiche ist durch Eloxierung witterungsbestdndig geschitzt. Das Winkelblech ist einfach zu verarbeiten und fir
den Innen- wie AuBeneinsatz geeignet. Die Profile kénnen direkt in die Terrassendielen verschraubt werden (Schrauben bauseits) oder mit UKAL
Universalschraube 4,8 x 22 mm (Art. Nr.: 50482210 - Seite 36) an der Unterkonstruktion verschraubt werden.

UKAL Verbindungswinkel 2 - 90° UKAL Universalwinkel eloxiert
(Seite 30) (Seite 35)
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Schrauben

UKAL Universalschraube 4,8 x 22 mm

S

Material: Edelstahl 50482210 blank €/VE 27,68 32,94 T3 VE-Abnahme
Lange: 22 mm VE & 100 Stiick
Dicke: 4,8 mm

Verpackung: Beutel

Schnelles Einschrauben durch scharfe Bohrspitze. Gehdirtete Spezialschraube fir UKAL Verbindungswinkel, - Bodenanker, Kopplungs- und Er-
weiterungsprofil. Bei einlagigem Aluminium ohne Vorbohren verwendbar. Bei doppelwandigen Profilen muss mit einem 4 mm Bohrer vorgebohrt
werden (UKAL Spezialbohrer HSS - Art. Nr.: 49320000 - Seite 37).

UKAL Universalschraube 4,8 x 38 mm

L

Material: Edelstahl A2 50483810 blank €/VE 36,93 43,95 T3 VE-Abnahme
Lange: 38 mm VE & 100 Stick
Dicke: 4,8 mm

Verpackung: Beutel
Zur Verschraubung der UKAL Profile/Konterlattung bei U23/U23. Senkkopfschraube aus Edelstahl mit einem Kopfdurchmesser von 9,5 mm und
Sechskantantrieb, gewdhrleistet eine optimale Zentrierung und gute Montageleistung durch ermidungsfreies Verschrauben.

INFO: Nur zum Verarbeiten in Aluminium und Kunststoffen. Die Schrauben sollten mit 4mm vor-gebohrt und leicht angesenkt werden. Bestellen
Sie gleich unseren Aufsteckversenker mit!

UKAL Universalschraube 4,8 x 60 mm

TR

Material: Edelstahl A2 50486010 blank €/VE 53,15 63,25 T3 VE-Abnahme
Lénge: 60 mm VE & 100 Stijck
Dicke: 4,8 mm

Verpackung: Beutel
Zur Verschraubung der UKAL Profile/Konterlattung. Senkkopfschraube aus Edelstahl mit einem Kopfdurchmesser von 9,5 mm und Sechskantan-

trieb, gewdhrleistet eine optimale Zentrierung und gute Montageleistung durch ermiidungsfreies Verschrauben.

INFO: Nur zum Verarbeiten in Aluminium und Kunststoffen. Die Schrauben sollten mit 4mm vor-gebohrt und leicht angesenkt werden. Bestellen
Sie gleich unseren Aufsteckversenker mit!

UKAL Direktbefestigungsschraube 6,0 x 50 mm

e

v NEU
Material: Edelstahl A4 50605010 blank €/VE 79,95 95,14 T3 VE-Abnahme
Lénge: 50 mm VE & 25 Stiick
Dicke: 6,0 mm

Verpackung: Beutel

Die UKAL Direktbefestigungs-/ Betonschraube 6,0 x 50 mm aus nicht rostenden Edelstahl A4 ist durch drei Verankerungstiefen duBerst flexibel in
der Anwendung. Um z. B. Ankerplatten oder Schienen ausrichten zu kénnen (Montageanleitung beachten) ist nach der Montage eine Justierbar-
keit der Befestigung bis zu zweimal méglich. Durch die sehr geringe Spreizwirkung werden hohe Traglasten sowie kleinste Achs- und Randab-
stdnde ermoglicht. Schraube mit Halbrundkopf (Panhead) und TX30 Innenantrieb, liegt auf der Oberfléiche auf und ist deshalb optimal geeignet
zur Befestigung von mittelschweren Lasten in Beton wie z.B. Metall-Profile, Winkel oder Holzunterkonstruktionen.

INFO: Beton mit 6 mm Bohrer vorbohren. Bohrer im Lieferumfang nicht enthalten.

UKAL Universal-Bohrschraube 5,5 x 38 mm

Qﬁm
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Material: Bimetall A2 50553810 natur €/VE 30,24 35,99 T3 VE-Abnahme
Lange: 38 mm VE & 100 Stiick
Dicke: 5,5 mm

Unterkonstruktion: Alu

Ruspiert beschichtete UKAL Universal-Bohrschraube fiir Aluminium Unterkonstruktion und Systemteile, aus korrosionsfreien Bimetall A2. Linsen-
Schraubenkopf mit starker Flanschverbindung und Innensechskant Antrieb fiir effizientes Arbeiten. Zum Verschrauben der UKAL Bodenstiitzadap-
ter, dem Alu-Boden- und Kopfanker sowie zum verschrauben der Bodenanker auf einem UKAL Unterkonstruktionsprofil. Einfach, schnell und fest
- ohne Vorbohren!

Anwendungsb
Sechskantschraub

Ultsch
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UKAL Spezialbohrer HSS

Material: Vollmetall Stickabnahme
Lange: 75 mm
Dicke: 4,0 mm

4,0 mm 49400000 blank €/Stiick 9,15 10,89 T3

W Der UKAL HSS-Bohrer besteht aus ,High Speed Steel” (HSS) oder ,Hochgeschwindigkeitsstahl” bzw. einem mehrfachveredelten Werkzeugstahl.
Damit ist gegeniiber einem gewdhnlichen Werkzeugstahl eine drei- bis viermal héhere Schnittgeschwindigkeit moglich. Fir spanloses Vorbohren
der Aluminiumprofile. Fir alle UKAL Bohrschrauben geeignet. Verwendbar mit Bohrmaschine, Akkuschrauber oder Stéinderbohrmaschine.

INFO: Perfekt fir Nietbohrungen, Ausbohren von Stehbolzen, zum Bohren von Blechen und dinnwandigen Profilmaterialien (z.B. Alu-/Fensterprofi-
len). Hohe Bohrlochgiite und signifikant Idngere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Spiralbohrern.
Ideal fir hochprazises, komfortables und schnelles Arbeiten im Vollmaterial (z.B. in Stahl bis 1000 N/mm? Festigkeit, Aluminium und Kunststoffen).

UKAL Aufsteckversenker Tiefenanschlag

Material: Hartmetall 48000000 blank €/Stick 69,28 82,44 T3 Stiickabnahme
Lénge: 78 mm

Bohrernenndurchmesser: 4 mm

Senkerdurchmesser: 13 mm

Senktiefe: zwischen 2 - 9 mm

5}-‘ Die Senkertiefe des UKAL Aufsteckversenkers Icsst sich mittels einer Schraube dauerhaft feststellen. Dadurch ist stets die gleiche Senktiefe ge-
wadhrleistet und anhand der angebrachten Skala kann diese Millimeter genau bestimmt werden. Senktiefe zwischen 2-9 mm. Der mitdrehende
Schutzring aus Polymerkunststoff verhindert ungewollte Beschéidigungen der Oberfléiche und vermeidet Brandspuren oder Kratzer.

INFO: Geeignet fir tropische Holzer, Hartholzer, Weichholzer, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten. Lieferung inkl. HSS Bohrer
4,0 x 55 mm maximale Bohrtiefe 30 mm empfohlen fiir U 23/45). Fiir die Kopplung mit dem U 38/45 UKAL Spezialbohrer HSS 4,0 x 75 mm ver-
wenden (Art. Nr.: 49400000 - Seite 37).
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Zubehor fiir Holzbeldge, WPC, BBC, PVC, Bambus, Terrassenplatten, Treppen und Holz Unterkonstruktion
(Zubehor fiir Trex Terrassendielen siehe Seite 21)

UKAL Abstandhalter

Material: verstdrktes Polypropylen VE-Abnahme
Hohe: 6 mm

Gewicht: 5 g

Abstandhalter 4 mm 51049000 schwarz €/VE 17,64 20,99 T3 VE a 100 Stick
Abstandhalter 7 mm 51079000 schwarz €/VE 17,64 20,99 T3 VE a 100 Stick

Fir Holzdielen ohne Nut. Durch den fest vorgegebenen Abstandhalter, wird eine gleichmdBiges Verlegebild erreicht. Gleichzeitig werden die
Dielen von der Unterkonstruktion entkoppelt, schadliche Staundsse vermieden und ausreichende Beliiftung gewdhrleistet. Garantiert auBerdem
die fir die Beluftung erforderlichen Abstdnde zwischen den einzelnen Terrassendielen. Alles in Allem ein konstruktiver Holzschutz. Schrauben
nicht enthalten.

UKAL Speedfix Fligelbohrschraube 5,5x45 mm fiir Abstandhalter

== Material: Edelstahl A4 50554510 natur €/VE 40,33 47,99 T3 VE-Abnahme
= : Lénge: 45 mm VE & 100 Stiick
- Dicke: 5,5 mm

Unterkonstruktion: Alu

Zur Befestigung von Holzdielen (auch Hartholz) auf einer Alu Unterkonstruktion. Bohrspitze mit Reibfligeln fir schnelles Verschrauben, ohne Vor-
bohren. Fir Wandstdrke 1,5 - 3,5 mm. Geeignet fir alle Holzarten, auch fiir stark gerbséurehaltige Holzer. Rost- und sdurebestéindig. Stufenkopf

mit effizienten Innensechskant Antrieb. Passend fiir unseren UKAL Abstandhalter.
£ mmmmﬂ
- ! REE

UKAL Alleskonnerclip Innovafix

Material: verstdrktes Polypropylen/ VE-Abnahme
Metall

Breite: 19 mm

Gewicht: ca. 11,5 g

Inhalt: 100 Stiick inkl. Schrauben

fir WPC/Holz UK 52109000 schwarz €/VE 67,22 79,99 T3 VE & 100 Stijck
fur Alu UK 52119000 schwarz €/VE 67,22 79,99 T3 VE & 100 Stijck

Der UKAL Alleskénnerclip Innovafix wird inkl. schwarz beschichteter 4,2 mm Bohrschrauben mit Sechskant Bohrkopf fir WPC/Holz- oder Alumini-
um Unterkonstruktion ausgeliefert. Durch die breite Metallplatte ist der Clip auch fiir quell und schwindungsstarke Hélzer oder Hartholz geeignet.
Bei Verwendung mit dem UKAL Alu-Systembrett kann z. B. eine gleichmdBige 6 mm Fuge fiir eine durchgéingig homogene Fldche entstehen.

UKAL Alleskdnnerclip PRO

Material: verstérktes Polypropylen VE-Abnahme
Gewicht: 13 g
Inhalt: 100 Stiick inkl. Schrauben

mit Schrauben fir Holz-UK 52009000 schwarz €/VE 117,64 139,99 T3 VE & 100 Stijck
mit Schrauben fir Alu-UK 52019000 schwarz €/VE 117,64 139,99 T3 VE & 100 Stijck

p e

Fir Dielen mit Nut. Universalclip der jede Terrassenfuge, bis 60 mm Balkenbreite, schwarz abdeckt. Der UKAL Universalclip fir H-Nut Dielen, ist
gleichzeitig auch als Start- und Endclip geeignet. Fir Holz- und WPC Dielen (auB3er Trex).

UKAL Universalclip fiir Holzdielen ohne Nut

Material: verstdrktes Polypropylen VE-Abnahme

Lange: 68 mm

Breite: 19 mm VE & 115 Clip

Héhe: 7 mm 350 Schrauben
Gewicht: 20 g fir ca. 4-4,2 m?
Verpackung: wiederverschlieBbarer

Eimer

Inhalt: 115 Clips, 350 Schrauben
g ': ¢ Clip fur Holz-UK 53009000 schwarz €/VE 50,41 59,99 T3

Clip fir Alu-UK 53019000 schwarz €/VE 58,82 69,99 T3

Zur Befestigung von Holzdielen (auch Hartholz). Zur verdeckten Befestigung von Holzdielen ohne Nut. Zwei Funktionen in Einem. Abstand von 6
mm zur UK ist automatisch gewdihrleistet. Inkl. 2 Schrauben fiir die Holzdiele und 1 Schraube fiir die Unterkonstruktion. VE ausreichend fir 4 - 4,2
m2,

INFO: Nur fir verwindungsarme Hdlzer geeignet.

UKAL Universal-Bohrschraube 5,5 x 38 mm

Material: Bimetall A2 50553810 natur €/VE 30,24 35,99 T3 VE-Abnahme
Lange: 38 mm VE & 100 Stiick
. Dicke: 5,5 mm
Unterkonstruktion: Alu
) I E l [”” Ruspiert beschichtete UKAL Universal-Bohrschraube fiir Aluminium Unterkonstruktion und Systemteile, aus korrosionsfreien Bimetall A2. Linsen-
F

Schraubenkopf mit starker Flanschverbindung und Innensechskant Antrieb fiir effizientes Arbeiten. Zum Verschrauben der UKAL Bodenstitzadap-
ter, dem Alu-Boden- und Kopfanker sowie zum verschrauben der Bodenanker auf einem UKAL Unterkonstruktionsprofil. Einfach, schnell und fest
- ohne Vorbohren!

Ultsch
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UKAL PE-Holzbalkenschutztape selbstklebend

Material: PE 75870230 schwarz €/VE 29,40 34,99 T3 VE-Abnahme
Lénge: 30 m VE & 30 Meter
Breite: 87 mm

Starke: 2,0 mm

Innovatives und universelles PE-Schaumstoffklebeband auf einer 30 Meter Rolle fiir die schnelle unkomplizierte Verarbeitung. Holz-Konstruktions-
schutz vor Nésse und Schmutz (Holzfeuchte sinkt stark und dauerhaft). Das UKAL Schutztape ist witterungsbestdndig, UV-stabil und unempfindlich
gegen Frost. Selbstklebender Holzbalkenschutz zur einfachen Montage - Schrauben kénnen einfach durchgebohrt werden. Balkenbreiten: 30 - 80

mm.
UKAL Plattenhalter-Set
Set bestehend aus je 1 Stiick: 73000000 schwarz €/VE 42,01 49,99 T3 VE-Abnahme
Plattenhalter Unterteil 80 x 80 x 6 VE & 25 Stisck
mm

Aufsatz Kreuzfuge 70 x 70 x 2 mm
Gummipad 80 x 80 x 3 mm

Fir Stein-, Beton und Keramikplatten. Da das Wandern der Platten verhindert wird, erreichen Sie in der Fléche ein gleichmdBiges, durchgdngiges
Fugenbild. Durch die 6 mm Hohe + 3 mm Pad erreichen Sie eine optimale Entwdisserung, da die Platte nicht direkt auf dem Aluminium aufliegt
und den Wasserabfluss behindert. Der Plattenhalter wird fixiert mit einer Systemschraube auf dem Alusystem fixiert.

UKAL Randabschluss Profil Easy fiir Platte

Material: Aluminium 14732440 natur €/m 10,08 11,99 T3 Stickabnahme
Lénge: 4,00 m 1 Stick & 4,00 m
Breite: 72,5 mm

Hohe: 24 mm

Gewicht: 506 g/Ifm

Als Randabschlussprofil universell an jeder Stelle des Rahmens einsetzbar. Begrenzt das System an der Stirn- oder auch Profilseite und schitzt
den Plattenbelag vor Wegrutschen oder Kippen, kann im System umlaufend eingesetzt werden. Bietet durch seine Kragarmfunktion die Méglich-
keit Platten direkt zum Profil auslaufen zu lassen. Damit besteht der Vorteil, dass Stelzlager am Rand nicht geschnitten werden missen.

UKAL Randabschluss fiir Plattenbelag

Material: Aluminium 15113540 natur €/m 15,96 18,99 T3 Stickabnahme
Lénge: 4,00 m 1 Stick a 4,00 m
Breite: 115 mm

Hohe: 35 mm

Gewicht: 906 g/Ifm

Als Randabschlussprofil universell an jeder Stelle des Rahmens einsetzbar. Begrenzt das System an der Stirn- oder auch Profilseite und schiitzt
den Plattenbelag vor Wegrutschen oder Kippen, kann im System umlaufend eingesetzt werden. Bietet durch seine Kragarmfunktion die Méglich-
keit, Platten mit 75 mm Abstand zum Profil auslaufen zu lassen. Damit besteht der Vorteil, dass Stelzlager am Rand nicht geschnitten werden
missen. Durch die breite Auflagefldche kénnen auch kleinere Reststiicke sicher verbaut werden.

Info: Zur Verwendung in Verbindung mit der UKAL Gummigranulat-Rolle 60 x 3 mm (Art. Nr.: 57602003 - Seite 32).

UKAL Gummigranulat 60 x 3 mm

\

UKAL Randabschluss fiir Platten UKAL Randabschluss Profil Easy
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UKAL Versteifungsstrebe

Material: Aluminium 15064540 natur €/m 5,87 6,99 T3 Stickabnahme
Lénge: 2,00 m 1 Stick & 4,00 m
Breite: 45 mm

Hohe: 6 mm

Gewicht: 300 g/Ifm

Mit unserer UKAL Strebe kdnnen Sie einen Rahmen zusatzlich versteifen. Die Strebe wird durch die Aufbauhdhe unseres Plattengleiters, ganz ein-
fach und bequem von oben im System verschraubt.

UKAL Blendenhalterprofil

Material: Aluminium 15353040 natur €/m 4,61 5,49 T3 Stickabnahme
Lénge: 4,00 m 1 Stick a 4,00 m
Breite: 35,4 mm

Hohe: 30 mm

Gewicht: 274 g/Ifm

Das UKAL Blendenhalteprofil eignet sich hervorragend, um bei Terrassenbeldgen an der Aluunterkonstruktionen eine Seitenverblendung anzu-
bringen. Die Blenden lassen sich auch tiefer als der Terrassenboden legen - so lassen sich Platten oder Dielen verschrauben.

INFO: Montagevorteil: Blende wird an den Randabschluss montiert und muss so nicht auf den Boden aufliegen.

UKAL Blendenhalteclip

Material: Aluminium 15351720 natur €/m 7,55 8,99 T3 Stickabnahme
Lénge: 2,00 m 1 Stick a 2,00 m
Breite: 35 mm

Hohe: 17 mm

Gewicht: 217 g/Ifm

il UKAL Blendenhalteclip Aluminum. Anstelle einem Winkel oder einer Plattenblende kann durch unseren UKAL Blendenhalteclip fast alles ver-
schraubt werden, z. B. auch der im Anwendungsbeispiel gezeigte Vogeldraht.

Anwendungsbeispiel:
UKAL Blendenhalteclip in
Verbindung mit HPL-Platten
auf einem Balkon

Anwendungsbeispiel:
Blendenhalteclip

in Verbindung mit
Vogeldraht

Anwendungsbeispiel:

Eine Blende kann hier an den
Randabschluss montiert werden
und muss so nicht auf dem
Boden aufliegen.

UKAL Blendenhalteclip

UKAL Blendenhalterprofil

Ultsch
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UKAL® Stelzlager

Unsere UKAL Stelzlager haben keine freischwingenden selbst justierenden Képfe, die
immer in Bewegung sind und sich eingestelltes Gefdlle dadurch verstellen kénnte.
Der sichere und dauerhafte Gefdlleausgleich erfolgt bei Bedarf, mittels der UKAL
Ausgleichsscheibe. Der Ful vom Stelzlager sitzt fest in der Scheibe und das justierte
Gefdlle bleibt dauerhaft fest eingestellt.

Der Tellerboden unserer UKAL Stelzlager hat einen Durchmesser von iber 20 cm -
durchgehend - das entspricht einer FiGiche von ber 300 cm?! Damit erreichen wir trotz
hoher Belastung und Druck, dass unser Stellfu nicht in den Boden einsinken kann
oder sich in Dachfolie einschneidet.

Mit unseren Adaptern
kénnen Sie die Fie
individuell verldngern

Neben der Dauerhaftigkeit bedeutet das auch Kostenersparnis, denn Sie kdénnen
unsere Stelzlager direkt und ohne ein zusdtzliches Pad auf einem natirlich
gefestigten Boden, Rasen oder Kies bzw. einen verdichteten Boden oder direkt auf
einer Dachfolie einsetzen.

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit
MwsSt

UKAL ,CLever-Click-Adapter” fiir Stelzlager

Material: Verstdarktes Polypropylen 70450090 schwarz €/Stick 1,08 1,29 T3 Stickabnahme

Durchmesser: 130 mm

Gewicht: 52 g

Der UKAL Clever-Click-Adapter Aufsatz sorgt fir Montagekomfort und Zeitersparnis. Der Clickadapter erméglicht lhnen eine schraublose Verbin-
dung zwischen Stellfus und UKAL Profil und sichert den FuB gegen spdteres Verrutschen im System. Zeit- und Materialersparnis - keine Schrauben
mehr nétig!

INFO: Fir Stelzlager 11 mm - 15 mm nicht geeignet! Ab einer Aufbauhdhe von 15 mm..

UKAL Stelzlager Standard Aufbauhdhe 11 - 40 mm

Material: verstarktes Polypropylen Stickabnahme
Kopfdurchmesser: 130 mm
FuBdurchmesser: 200 mm

Aufbauhdhe: 11 mm - 15 mm 60111590 schwarz €/Stick 2,43 2,89 T3 VE & 52 Stiick
Aufbauhdhe: 15 mm - 19 mm 60151990 schwarz €/Stick 2,51 2,99 T3 VE & 52 Stiick
Aufbauhohe: 19 mm - 27 mm 60192790 schwarz €/Stiick 2,60 3,09 T3 VE & 52 Stisck
Aufbauhohe: 27 mm - 40 mm 60274090 schwarz €/Stick 2,85 3,39 T3 VE & 52 Stisck
Bestehend aus Tellerboden und drehbarer Profilaufnahme mit Gewindemechanismus. Auch bei Belastung individuell und leicht einstellbar. Auf-

lagefléiche passend fir alle géingigen Profil- bzw. Balkengrofen.

INFO: Aufgrund der geringen Stellbereiche bei Stelzlagern bis 40 mm empfehlen wir die Verwendung von 10 mm Hartschaum Pads (Art. Nr.:
58202010 Seite 42).

UKAL Stelzlager Plus Aufbauhdhe 40 - 570 mm

|

Material: verstarktes Polypropylen Stickabnahme
Kopfdurchmesser: 130 mm
FuBdurchmesser: 200 mm

Aufbauhéhe: 40 mm - 70 mm 65407090 schwarz €/Stuck 3,35 3,99 T3 VE a 52 Stick
Aufbauhéhe: 70 mm - 120 mm 65701290 schwarz €/Stuck 3,77 4,49 T3 VE a 36 Stick
Aufbauhéhe: 120 mm - 170 mm 65121790 schwarz €/Stuck 4,61 5,49 T3 VE & 24 Stick
Aufbauhéhe: 170 mm - 270 mm 65172790 schwarz €/Stuck 5,45 6,49 T3 VE & 18 Stick
Aufbauhéhe: 270 mm - 370 mm 65273790 schwarz €/Stuck 9,74 11,59 T3 VE a 12 Stick
Aufbauhohe: 370 mm - 470 mm 65374790 schwarz €/Stuck 14,28 16,99 T3 VE a 8 Stick
Aufbauhéhe: 470 mm - 570 mm 65475790 schwarz €/Stuck 14,70 17,49 T3 VE a 8 Stick

Bestehend aus Tellerboden, Adapter und drehbarer Profilaufnahme mit Gewindemechanismus. Auch bei Belastung individuell und leicht ein-
stellbar. Auflagefléiche passend fir alle gdngigen Profil- bzw. BalkengréBen. Ab den Grolen 270 mm ist in den Stelzlagern zur Stabilisierung ein
Kunststoff Rohr eingebaut. Ab 120 mm kdnnen mit den Adaptern 50 mm und 100 mm (bitte extra bestellen) auch individuelle Zwischenhéhen
gebaut werden.

INFO: Die Anzahl der benétigten Stelzlager pro m? ist abhéingig vom Abstand der Unterkonstruktion, der Belastbarkeit der Unterkonstruktion
selbst und der Bausituation! Im Normallfall benétigen Sie als Faustformel 4-5 Fifle pro m2.

UKAL Adapteraufsatz 50 mm

Material: verstdrktes Polypropylen Stickabnahme

Hohe: 50 mm 61005090 schwarz €/Stick 2,01 2,39 T3 VE & 36 Stick
Gewicht: 90 g
Durch den UKAL Zusatzadapter kdnnen Sie jedes Stelzlager, ab 120mm, individuell verkirzen oder verléingern.

UKAL Gefdlleausgleichscheibe

Material: PU Stiickabnahme
Gewicht/Stk.: 180 g / Stiick VE & 20 Stick

200 x 200 x 5 mm 53202005 schwarz €/Stuck 2,51 2,99 T3
Die Ausgleichscheibe kann iber die angebrachte Prozent-BemaBlung und durch Drehung leicht eingestellt werden und erreicht damit das ge-
wiinschte GefdllemaB. Die Ausgleichscheibe kann sich nach Einstellung nicht mehr verstellen, dass Gefdille ist dauerhaft fixiert und Sie erreichen

garantiert einen sicheren Halt lhrer Terrassen-Unterkonstruktion. Es kénnen Gefdlle bis zu 7% ausgeglichen oder gegeben werden, das entspricht
4° bei Stelzlagern und Unterkonstruktionen.
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UKAL Tritt-Schallschutz-Pad
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Material: PU 56202015 schwarz €/VE 63,02 74,99 T3 VE-Abnahme
Lénge: 200 mm VE & 20 Stiick
Breite: 200 mm

Hohe: 15 mm

Gewicht: 251 g

Bedarf: ca. 5 Stick / m?

Gebundene Gummifasern mit oberseitig aufgebrachtem Vlies, rutschfest und formstabil. AuBerdem kénnen wunderbar Unebenheiten und Hohen-
unterschiede ausgeglichen werden. Trittschallminimierung bis 35 dB nach DIN 10140.

UKAL Hartschaum-Pad

Material: Kunststoff 58202010 schwarz €/VE 16,80 19,99 T3 VE-Abnahme
Lénge: 200 mm VE & 10 Stisck
Breite: 200 mm
Starke: 10 mm
Gewicht: 225 g

Das Hartschaumpad UKAL Hartschaumpad ist formstabil, druckfest und stoflabsorbierend. Es kann deshalb als Trittschutz, Rutschschutz und
Schallschutz eingesetzt werden. Es ist stapelbar und es lassen sich unterschiedliche StellfuBhohen damit mihelos ausgleichen. Das Hartschaum-
Pad bietet auch bei weichen Gefdlleabdichtungen eine optimale Druckverteilung und ist deshalb auf jeder Dachbahn einsetzbar. Lieferung ohne
Stelzlager.

INFO: Platten zum einfachen Untergrundausgleich aus EPP-Hartschaum (EPP: Expandiertes Polypropylen). FCKW- und halogenfrei. Recyclingféhig.

UKAL Weichschaum-Pad
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Material: Kunststoff 59202010 schwarz €/VE 16,80 19,99 T3 VE-Abnahme
Lange: 200 mm VE & 10 Stiick
Breite: 200 mm
Stdrke: 10 mm
Gewicht: 300 g

Das UKAL Weichschaumpad 200 x 200 x 10 mm besteht aus einer selbstklebenden Schicht und einem weichen Untergrundschaum. Es kann als
Trittschutz (stoBabsorbierend), Rutschschutz und Schallschutz (vibrationsisolierend) eingesetzt werden. Es gleicht bis zu 7 mm starke Unebenheiten
auf dem Boden aus, sodass z. B. Stelzlager einen perfekten Stand ohne kippeln, erreichen. Einsetzbar auf jeder Dachbahn. Lieferung ohne Stelz-
lager.

INFO: Platten zum einfachen Untergrundausgleich aus PP-Schaum. FCKW- und halogenfrei. Recyclingfdhig.

Ultsch
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200 mm

/ Kopfdurchmesser 130 mm grofie

Auflagefléiche.

200 mm Bodendurchmesser

ohne Loch
Gewindemechanismus einfach

zu bedienen - auch bei Belastung
kinderleicht einstellbar.
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UKAL® Konstruktionsprofile & Zubehor

Mit den UKAL Konstruktionsprofilen lassen sich schnell und kostengiinstig eigene
Konstruktionen anfertigen und montieren. Mit dem Konstruktionsprofil 45 x 45 mm und den
konfektionierten Systemverbindern wie Winkel, Kopplungen oder Gelenke kénnen fiir fast
alle Anforderungen passende Konstruktionen gebaut werden.

Geeignet zum Bau von Treppen, Rampen, Outdoormdbel, Poolumrandungen,
Aufstdnderungen fiir Terrassen oder Unterbauten fiir den Garten wie z. B. einem Hochbeet.
Entdecken Sie fast unbegrenzte Gestaltungsméglichkeiten und Funktionen, die Sie selbst

planen und anfertigen kénnen. Anwendungsbeispiel:

Sitzbank mit

Montieren Sie aus nur einem Systemprofil und den Verbindungsteilen die auf Ihre Lehne - stabil und

Anforderungen und Wiinsche ausgelegte Unterkonstruktionen. Das Aluminium ldsst wetterbestdndig
sich leicht bearbeiten und einfach mit den vorkonfektionierten Systemteilen zu einem
funktionellen Konstrukt verbinden.

Outdoorkiiche Hochbeet

Anwendungsbeispiel:
Hochbeet - unverrottbares Geriist

Anwendungsbeispiel:
Outdoorkiiche - Konstruktionsbau
in alle Richtungen moglich

Rampen Treppen

Anwendungsbeispiel: * = Anwendungsbeispiel:
Rampe - leicht, stabil, belastbar - Treppe mit 3 Stufen beliebig
| : erweiterbar

Poolumrandung & Poolpodest

Anwendungsbeispiel:
Poolumrandung oder Poolpodest - unempfindlich ggi. Feuchtigkeit, stabil und sicher.
Auch ohne Probleme bei runden Pools

Ultsch

44  Preisliste 2023 Fassade | Terrasse 4



TERRASSEN

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit

UKAL Alu-Konstruktionsprofil KPR

Material: Aluminium 90454540 natur €/m 10,16 12,09 T3 Stickabnahme
Lénge: 4,00 m 1 Stick & 4,00 m
Breite: 45 mm

Hohe: 45 mm

Stdrke: 2,8 mm
Gewicht: 3900 g/Ifm

Basisprofil UKAL KPR zur Montage mit den funktionellen Verbindungsteilen und Konstruktionen fiir lhre Terrassen und Gartenprojekte. Das Konst-
ruktionsprofil 45 x 45 mm mit den Systemverbindern und Kopplungen wurde dazu entwickelt, jede nur vorstellbare Konstruktion mit geringem Auf-
wand zu erstellen. Die gleichschenkligen Profilseiten ermoglichen an jeder Seite den Einsatz unserer Kopplungsprofile und Winkel. Somit lassen
sich die unterschiedlichsten Winsche und Konstruktionen realisieren.

UKAL Alu-Kopplungsverbinder 200 fiir KPR

Material: Aluminium 91200000 natur €/Stick 2,93 3,49 T3 Stiickabnahme
Lange: 200 mm

Breite: 45 mm

Hohe: 45 mm

Gewicht: 200 g

UKAL Aluminiumkopplung als Verbindungsstiick fir eine VerlGngerung des Konstruktionsprofil geeignet. Wird jeweils eingeschoben und dann ver-
schraubt. Im Kopplungsbereich wird damit eine hohe statische Verbindung erreicht, so kénnen die Konstruktionsprofile auf einer Ebene gekoppelt
werden. Das heifit auch, dass die Profilstofie nicht direkt auf einem Fundament aufliegen missen.

INFO: Zur Befestigung werden vier Stiick UKAL Universalschraube 4,8 x 22 mm benétigt (Art. Nr.: 50482210 - Seite 47).
UKAL Alu-Verbinder 47 mm 90° fiir KPR

Material: Aluminium 91470000 natur €/Stuck 2,76 3,28 T3 Stickabnahme
Lénge: 47 mm
Breite: 45 mm
Hohe: 45 mm
Gewicht: 50 g

Dieses UKAL Verbindungsprofilstiick Iésst sich als 90 Grad Verbindung mit jeweils zwei Schrauben (nicht enthalten) Gber den integrierten
Schraubkanal sicher an der Seite des Konstruktionsprofil KPR fixieren. Danach kénnen weitere Profile Uber der so entstandenen Manschette
montiert werden.

INFO: Zur Befestigung werden 2 Stiick UKAL Universalschraube 4,8 x 60 mm benétigt (Art. Nr.: 50486010 - Seite 46).
UKAL Bodenstiitzadapter

Material: Aluminium 46101000 natur €/Stuck 4,61 T3 Stickabnahme
Lange: 100 mm

Breite: 100 mm

Hohe: 100 mm

Gewicht: 300 g

OffnungsmaB: 45 mm

In vielen Montagesituationen ist es erforderlich die Konstruktion zusdtzlich zu befestigen. Mit dem UKAL Bodenstiitzadapter lassen sich z. B.
Ubersténde im Randbereich realisieren, die mit Stelzlagern nicht moglich sind. Auch die Befestigung von Problembereichen oder Sicherung der
Unterkonstruktion gegen Verrutschen, Kippeln und Soglasten ist méglich. Passend fir UKAL Unterkonstruktionsprofil 23/38 und 85.

INFO: Kombinieren Sie den Bodenstitzadapter mit UKAL Stelzlagern und bei Bedarf auch dem Blendenhalter zur Systemstabilisierung, auch das
Aufstéindern ist moglich. Die Befestigungsplatte dient sowohl der Bodenbefestigung als auch der Profilauflage. Dazu passend - UKAL Direktbefes-
tigungsschraube 6,0 x 50 mm (Art. Nr.: 50605010 - Seite 36) und UKAL Universal Bohrschraube 5,5 x 38 mm (Art. Nr.: 50553810 - Seite 47).

UKAL Alu-Verbindungswinkel fiir KPR

Material: Aluminium 92470000 natur €/Stick 2,7 T3 Stiickabnahme
,/'/ Schenkelléinge: 47 mm
A Hohe: 45 mm
i Gewicht: 30 g

Ef 90 Grad Systemwinkel (T-Verbinder) zum Montieren von Streben im System.
-
w INFO: Zur Befestigung wird die A2 Flachkopfschraube 4,8 x 22 mm bendétigt. Pro Winkel 2 Stiick.

UKAL Alu-2-D Kopplungprofil mit Gelenk fiir KPR

Material: Aluminium 91474700 natur €/Stiick 6,46 T3 Stickabnahme
Lange: 100 mm
Hohe: 45 mm
nw Gewicht: 150 g
L ) ! Gelenkverbindung fiir schrdge oder runde Fléchen bzw. Streben und Rahmen. Mit der 2D-Gelenkkopplung kénnen Rundungen und Schrégen

gestaltet werden. Durch die Gewindeschraube mit Mutter kann das Gelenk je nach Ausrichtung fixiert werden.

INFO: Zur Befestigung wird die UKAL Universalschrauben 4,8 x 22 mm (Art. Nr.: 50482210 - Seite 47) benétigt. Pro Winkel 4 Stiick.
UKAL Abdeckkappe fiir KPR

Material: Kunststoff 93419000 schwarz €/Stuck 0,8 T3 Stickabnahme
Lange: 41 mm
Breite: 41 mm

UKAL Kunststoffstopfen zur Abdeckung frei liegender Konstruktionsprofile KPR.
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UKAL Alu-Konstruktionspfosten KPF

Material: Aluminium 90808020 natur €/m 25,87 30,79 T3 Stickabnahme
Lénge: 2,00 m 1 Stick & 2,00 m
Breite: 80 mm
Hohe: 80 mm
’/_,-'_Fr;.,.- Gewicht: 2320 g/Ifm
"'___f_,-" Durch die flexiblen Montagemdglichkeiten des UKAL Konstruktionspfosten Idsst sich fast jede Hohe umsetzen oder Hohenunterschiede aus-
o gleichen. Der Montagepfosten garantiert auch eine stabile Ablage von Rinnen und Gullys. Auch die UKAL Beliftungs- und Entwdsserungsrinnen
e kénnen unabhdngig von Stelzlagern optimal und sicher verbaut werden. Das Material Idsst sich leicht bearbeiten und kann bei Bedarf einfach

gekirzt werden.

INFO: Mit dem Aluminiumpfosten und dem Bodenanker kénnen Sie jede aufgestdnderte Terrasse realisieren. Statisch sind alle Profile dafiir aus-
gelegt. Der Pfosten wird einfach auf z. B. festen Betonboden oder Punktfundamenten aufgeschraubt oder in Lénge in den Boden einbetoniert.

UKAL Alu-Boden- und Kopfanker fiir KPF 80

Material: Aluminium 91801200 natur €/Stick 6,71 7,99 T3 Stickabnahme
Lange: 120 mm

Hohe: 80 mm

Gewicht: 250 g

ruktionsprofilen untereinander. Mit diesem Aluminiumadapter kénnen aber auch auf den Konstruktionspfosten Fldchen geschaffen werden, auf

Offnungsmaf: 80 mm
. - Der UKAL Alu-Boden- und Kopfanker dient als Adapter zur Befestigung auf Betonfldchen oder der Befestigung von Standardprofilen und Konst-
2 - denen wiederum Standard Aluminium-Profile ausgerichtet und verschraubt werden.

Info: Dazu passend - UKAL Direktbefestigungsschraube 6,0 x 50 mm (Art. Nr.: 50605010 - Seite 36) und UKAL Universal Bohrschraube 5,5 x 38
mm (Art. Nr.: 50553810 - Seite 47).

UKAL Abdeckkappe fiir KPF
Material: Kunststoff 93819000 schwarz €/Stiick 2,09 2,49 T3 Stiickabnahme
Lénge: 81 mm
Breite: 81 mm
UKAL Kunststoffstopfen zur Abdeckung frei liegender Konstruktionspfosten KPF.

Zubehor KPR & KPF

UKAL Alu-Systembrett mit H-Nut

=3
4

Material: Aluminium 13141040 eloxiert 7001 €/m 15,12 17,99 T3 Stickabnahme
Lénge: 4,00 m 1 Stick & 4,00 m
Breite: 145 mm

Hohe: 10 mm

Gewicht: 1500 g/Ifm

Das UKAL Alu-Systembrett mit H-Nut kann als fldchendeckende Bodendiele z. B. beim Verlegen einer Kunstrasenfléche, Kieselfldche oder als tra-
gender Bodenbelag eingesetzt werden. Die vollfléichige Verkleidung der Seite dient auch als ideale Grundlage fiir die Verkleidung mit Blenden
(Fascia) oder fir einen Treppenuntertritt zur Aufnahme von Terrassendielen uvm..

INFO: Balkenabstand max. 600 mm. Die Befestigung erfolgt mit dem UKAL Alleskdnnerclip Innovafix (Art. Nr.: 52119000 - Seite 38) oder mit
UKAL Universalschraube 4,8 x 38 mm (Art. Nr.: 50483810 - Seite 46).

UKAL Universalschraube 4,8 x 38 mm

Material: Edelstahl A2 50483810 blank €/VE 36,93 43,95 T3 VE-Abnahme
Lange: 38 mm VE & 100 Stijck
Dicke: 4,8 mm

Verpackung: Beutel

f - Zur Verschraubung der UKAL Profile/Konterlattung bei U23/U23 sowie sichtbaren Befestigung vom Alu-Systembrett. Senkkopfschraube aus Edel-
m’-‘ stahl mit einem Kopfdurchmesser von 9,5 mm und Sechskantantrieb, gewdhrleistet eine optimale Zentrierung und gute Montageleistung durch
ermidungsfreies Verschrauben.

INFO: Nur zum Verarbeiten in Aluminium und Kunststoffen. Die Schrauben sollten mit 4mm vor-gebohrt und leicht angesenkt werden. Bestellen
Sie gleich unseren Aufsteckversenker mit!

UKAL Universalschraube 4,8 x 60 mm

Material: Edelstahl A2 50486010 blank €/VE 53,15 63,25 T3 VE-Abnahme
Lénge: 60 mm VE & 100 Stiick

-, Dicke: 4,8 mm
m Verpackung: Beutel
System Bohrschraube fiir den Alu-Verbinder 47 mm. Die Schraube ist bei Verwendung mit dem UKAL Aluminium Verbinder ohne Vorbohren ver-
wendbar.
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UKAL Universalschraube 4,8 x 22 mm

S

Material: Edelstahl 50482210 blank €/VE 27,68 32,94 T3 VE-Abnahme

Lange: 22 mm VE & 100 Stiick

Dicke: 4,8 mm

Verpackung: Beutel

Schnelles Einschrauben durch scharfe Bohrspitze. Gehdrtete Spezialschraube fir UKAL Verbindungswinkel, - Bodenanker, Kopplungs- und Erwei-
terungsprofil. Bei einlagigem Aluminium ohne Vorbohren verwendbar. Bei doppelwandigen Profilen muss mit einem 3,2 mm Bohrer vorgebohrt
werden (UKAL Spezialbohrer HSS - Art. Nr.: 49320000 - Seite 37).

UKAL Universal-Bohrschraube 5,5 x 38 mm

s

Material: Bimetall A2 50553810 natur €/VE 30,24 35,99 T3 VE-Abnahme

Lénge: 38 mm VE & 100 Stijck

Dicke: 5,5 mm
Unterkonstruktion: Alu

Ruspert beschichtete UKAL Universal-Bohrschraube fir Aluminium Unterkonstruktion und Systemteile, aus korrosionsfreien Bimetall A2. Linsen-
Schraubenkopf mit starker Flanschverbindung und Innensechskant Antrieb fiir effizientes Arbeiten. Zum Verschrauben der UKAL Bodenstitzadap-
ter, dem Alu-Boden- und Kopfanker sowie zum verschrauben der Bodenanker auf einem UKAL Unterkonstruktionsprofil. Einfach, schnell und fest

- ohne Vorbohren!

Anwendungsbeispiel:

Abstiitzung. Durch die feste Abstiitzung in Teilbereichen der
Terrassen Unterkonstruktion kénnen Sie ldngere Ubersténde
realisieren, die mit z.B. mit Stelzlagern nicht moglich sind.

www.ultsch.info
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WPC Terrassendielen aus Twinson® - Harmonische Optik, die tréigt

Nicht nur Pflegeleichtigkeit und Design spielen bei der Wahl des Terrassensystems eine
bedeutende Rolle. Zunehmend wichtiger, vor allem bei Dachterrassen, wird auch die Einhaltung
der Brandschutzrichtlinien.

Character Massive und Majestic Massive Pro sind gemd&fl Baumusterverordnung als ,harte
Bedachung” zertifiziert und die Losung fir Balkone mit niedriger Aufbauhdhe (ab 3,6 cm). Ein
komplettes System bei dem keine Verschraubung mit dem Untergrund notwendig ist. Es zeichnet
sich durch die einfache und schnelle Montage mit seinem verdeckten Clipsystem aus.

Die Dielen sind in Bezug auf Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wérme klassifiziert als
Broot (t1) und verfiigen Uber ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis. Diese Anforderung gilt
fir alle Gebdudeklassen in allen Bundesléndern.

Das patentierte Holz-Kunststoffverbundmaterial Twinson garantiert Ihnen lange Freude mit
lhrer Terrasse, Poolumrandung oder Ihrem Gartenweg. Der Pflegeaufwand fiir Twinson WPC-
Terrassendielen ist minimal - Streichen oder Olen ist hinfdllig und die feine Oberfldche, bleibt
trotz Wettereinflisse Uber Jahre hinweg erhalten.

Character Massive

SiBholzschwarz Haselnussbraun Baumrindebraun Flusssteingrau Schiefergrau Walnussbraun

Maijestic Massive Pro

Eiche rustikal Eiche felsgrau Eiche antikbraun Eiche rauchgrau

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung Farben Einheit inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit
Mwst

Twinson Terrassenprofil Character Massive 9360

Material: Twinson (Holz / PVC) 9360502.  SiBholzschwarz €/m 19,99 23,85 T4 Stickabnahme
Lénge: 4,00 m /5,00 m /6,00 m 9360503. Haselnussbraun €/m 19,99 23,85 T4
Breite: 140 mm 9360504. Baumrindebraun €/m 19,99 23,85 T4
Hohe: 20 mm 9360509.  Flusssteingrau €/m 19,99 23,85 T4
Deckbreite: 144,5 mm 9360510.  Schiefergrau €/m 19,99 23,85 T4
Gewicht: 26,36 kg/m? 9360522. Walnussbraun €/m 19,99 23,85 T4
C | Ldénge: 4,00 m (Endung Ziffer 4) 1 Stiick & 4,00 m
= | Lange: 5,00 m (Endung Ziffer 5) 1 Stiick @ 5,00 m
Lénge: 6,00 m (Endung Ziffer 6) 1 Stiick & 6,00 m

Das System Character Massive bietet ein hohes Maf3 an Flexibilitét. Die Massivdiele mit offener Fuge, besitzt keine Hohlkammern und lésst sich
so leicht und préizise zuschneiden wie Vollholz. Die Dielen sind auBerdem beidseitig einsetzbar - eine Seite ist fein geriffelt, die andere glatt
strukturiert. Rutschfestigkeit auf beiden Seiten R 12.

INFO: Der Farbton der Terrassendielen stabilisiert sich nach dem natiirlichen Verwitterungsprozess.

Twinson Terrassenprofil Majestic Massive Pro 9369

Material: Twinson (Holz / PVC) 9369519.  Eiche rustikal €/m 24,36 28,99 T4 Stickabnahme
Lénge: 4,00 m /5,00 m / 6,00 m 9369520. Eiche felsgrau €/m 24,36 28,99 T4
Breite: 140 mm 9369271. Eiche antikbraun €/m 24,36 28,99 T4
Héhe: 20 mm 9369270.  Eiche rauchgrau €/m 24,36 28,99 T4

Deckbreite: 144,5 mm
Gewicht: 26,36 kg/m?

,E' 1:]] Lange: 4,00 m (Endung Ziffer 4) 1 Stick a 4,00 m
L Lange: 5,00 m (Endung Ziffer 5) 1 Stick a 5,00 m
Lange: 6,00 m (Endung Ziffer 6) 1 Stick a 6,00 m

Die Massivdielen mit Kunststoffummantelung sind besonders fleckenresistent und pflegeleicht, haben aber durch die authentische Holzmase-
rung gleichzeitig einen natiirlichen Look. Die Schutzschicht aus Kunststoff, schiitzt die Diele vor tiefsitzender Verunreinigung und erleichtert so die
Reinigung. Die Terrassendielen sind sehr rutschfest: R10 auf der geriffelten Seite/ R11 auf der Seite mit Holz-Optik und spielzeugtauglich nach
DIN EN 71-3.
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Alu-Tragerprofil ,Die Kleine" 9523

Material: Aluminium 95230006 natur €/m 12,02 14,30 T4 Stickabnahme
Lénge: 6,00 m 1 Stick a 6,00 m
Breite: 50 mm

Hohe: 16 mm

rLﬁ 'F? Bedarf: 2,33 m/m?
A

Nur fiir vollflachige Auflage, auf jedem festen Untergrund. Achsabstand 50 cm fiir alle Deckbeldge.

INFO: Nur bedingt firr die Verwendung der Twinson Terrassenbeleuchtung geeignet. Der Durchmesser der Kabelverbindung der LED's betrdgt 23
mm. Bitte daher vorher die Einsatzmd&glichkeit zu prifen.

Alu-Tragerprofil ,,Standard” 9530

Material: Aluminium 95300006 natur €/m 15,03 17,88 T4 Stickabnahme
Lénge: 6,00 m 1 Stick a 6,00 m
Breite: 50 mm

Hohe: 30 mm

Bedarf: 2,33 m/m?

Auflageabstand max. 500 mm auf festen Untergrund. Fir alle Deckbeldge geeignet. Achsabstand 50 cm.

Alu-Tragerprofil ,Die Mittlere” 9522

Material: Aluminium 95220006 natur €/m 17,60 20,95 T4 Stickabnahme
i~ ] Léinge: 6,00 m 1 Stick & 6,00 m
) S S Breite: 50 mm
1 t Hohe: 50 mm
f - Bedart: 2,33 m/m?
| s -

Freitragend, zur schwimmenden Verlegung fiir alle Deckbeltige geeignet. Fir Auflageabstdnde bis max. 700 mm. Achsabstand 50 cm.

Alu-Tragerprofil ,Die Grofie” 9524

— — Material: Aluminium 95240006 natur €/m 31,38 37,34 T4 Stickabnahme
1 Y Léinge: 6,00 m 1 Stiick & 6,00 m
O N
o, T Ht Breite: 50 mm
o F
% ;: el Hohe: 80 mm
i Il Bedarf: 3,00 m/m?
P
r od
f‘{ I: Freitragend, zur schwimmenden Verlegung geeignet. Fir Auflageabsttinde bis max. 1200 mm stehend. Fir alle Deckbeldge geeignet. Achs-
] K o
A, : "}J" abstand 50 cm.
P
I G INFO: Geeignet bei vollflachiger Auflage egal ob auf festen Untergrund, unebenen festen Untergrund oder zur schwimmenden Verlegung. Dank

vier verschiedener Unterkonstruktionen sind dem Verlegen von Twinson Terrassendielen fast keine Grenzen gesetzt.

Léngsverbinder fiir ,,Die Mittlere” 9510

. Material: Aluminium 95100000 natur €/m 26,65 31,71 T4 Stickabnahme
Lénge: 3,00 m 1 Stick a 3,00 m
Breite: 46 mm
Hohe: 33 mm

Die Verbinder kommen als Léngsverbinder bei der schwimmenden Montage fir die Alu- Unterkonstruktion ,Die Mittlere” zum Einsatz. 1 Verbinder
=20 cm. Das 3,00 m Profil ergibt somit 15 Verbinder, die nicht vorgeschnitten sind. Pro Verbinder 2 Schrauben P9515 rechnen (nicht enthalten).

Schraube 9515 inkl. Bit

Material: Edelstahl AISI 304 95150000 blank €/VE 40,72 48,47 T4 VE-Abnahme
Lange: 21,9 mm VE & 50 Schrauben
Dicke: 6,3 mm

Inhalt: 50 Stuck

Schrauben und Bit fir Verbinder P9510. Je Verbinder (20 cm) werden 2 Schrauben bendétigt. Lieferung inkl. Bit.

Eckverbinder 9468 fiir ,Die Mittlere"

Material: Edelstahl 94680000 natur €/VE 70,24 83,59 T4 VE-Abnahme
a Bedarf: 3 Stick/m? VE & 10 Stisck
< Die Eckverbinder kommen als Verbindungselemente bei der schwimmenden Montage fir die Alu-Unterkonstruktionen ,Die Mittlere” zum Einsatz.
2 9 9

Teilbar, inkl. 40 Schrauben.
Verbinder 9480 fiir ,Die Grofie”

Material: Edelstahl 94800000 natur €/VE 65,43 77,86 T4 VE-Abnahme
. Lange: 250 mm VE a 6 Stick
* Breite: 44,85 mm
= = Bedarf: 3 Stiick/Verbindung

Gerader Verbinder fir das Tragerprofil P9524 ,Die Grofie” inkl. Schrauben.

Eckverbinder 9495 fiir , Die Grofie”

Material: Edelstahl V2A 94950000 natur €/VE 84,33 109,63 T4 VE-Abnahme
VE & 10 Stisck

Zur Montage von Ecken mit dem Trédgerprofil 9524 ,die Groie” von Twinson. Eckverbinder inkl. 40 Schrauben.
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Hohenverstellbare Drehfiie

Material: Polypropylen VE-Abnahme
Durchmesser FuB3 ca.: 205 mm
Bedarf: je nach Deckbelag/Tréiger-

profil
Aufbauhdhe: 35 - 55 mm 94300000 natur €/VE 50,57 60,18 T4 VE & 5 Stick
Aufbauhdhe: 55 - 95 mm 94310000 natur €/VE 53,38 63,52 T4 VE & 5 Stick

Héhenunterschiede kénnen durch den Einsatz von DrehfiiBen ausgeglichen werden. Die stufenlos justierbaren DrehfiiBe von Twinson, sind perfekt
auf das System abgestimmt und dienen zum Untergrundausgleich von 35 mm bis 95 mm (bis 215 mm mit Adapter 9429, nicht enthalten). Bedarf
abhdngig vom Deckbelag und Tragerprofil. Geeignet fir alle Dielenbelége.

Adapter 9429 fiir Drehfufl

Aufbauhthe: 95 - 215 mm 94290000 natur €/VE 38,61 45,95 T4 VE-Abnahme
VE & 25 Stiick

Hohe:

95-135 mm = 1 Adapter

135-175 mm = 2 Adapter

175-215 mm = 3 Adapter

Passend fir Drehful 55-95 mm. Durch den Zusatzadapter ldsst sich die Aufbauhohe des Drehful auf bis zu 215 mm verléngern. So kénnen noch
groBere Hohenunterschiede ausgeglichen werden.

Gummipad-Unterlage 9326

Lénge: 90 mm 93260000 schwarz €/VE 17,51 20,84 T4 VE-Abnahme
Breite: 90 mm VE & 12 Stisck
Hohe: 8 mm

Als Unterlage und Hohenausgleich fiir Terrassendielen. Kann auch zum Schutz vor mechanischen Beschddigungen des Untergrunds dienen.

INFO: Es empfiehlt sich die Unterlage gegen Verrutschen zu sichern.

Alu Start-/Endprofil 9366

Material: Aluminium 93660003 Alu-natur €/m 7,74 9,21 T4 Stickabnahme
Lénge: 3,00 m 1 Stick a 3,00 m
Breite: 21 mm (8,5 mm)

Hohe: 28 mm

Alu Start-/Endprofil fir Character Massive und Majestic Massive Pro passend fir Holz- und alle Alu-Tréigerprofile. Sie benétigen noch Schrauben
P9542 (nicht enthalten).

Schraube 9542 fiir Startprofil 9366

Material: Edelstahl 95420000 blank €/VE 39,32 46,79 T4 VE-Abnahme
Lange: 25 mm VE & 110 Schrauben
Dicke: 4,5 mm

Passend fir P2761 und P9366. Das Aluminium-Startprofil wird mit der Schaube P 9542 auf jedem Stitztréiger befestigt. Um das Startprofil fir das
Befestigen vorzubereiten, bohren Sie mit einem 4mm-Bit vor und versenken Sie den Schraubenkopf, damit er auf einer Ebene mit dem Profil liegt.

Montageclips 9365 fiir Alu-Tréiger

Material: Polyamid 6 93650000 natur €/VE 101,22 120,45 T4 VE-Abnahme
Bedarf: 16 Stiick/m? VE & 100 Clips

Drehbarer Montageclip, passend fir alle Twinson Alu-Tréigerprofile. Platzieren Sie den Clip an jedem Stitztrdger und zwischen allen Dielen. Un-
kompliziert in der Anwendung. Muss jedoch immer verschraubt werden, Schrauben P9467 werden benétigt (nicht enthalten).

Schraube 9467 inkl. Bit fir Montageclip 9365

Material: Edelstahl 94670000 blank €/VE 34,85 41,47 T4 VE-Abnahme
Lange: 8,5 mm VE & 110 Schrauben
Dicke: 4,5 mm

Schrauben und Bit fir Montageclips 9365.

Montageclips 9477 fiir Holz-Tréger

Material: Polyamid 6 94770000 natur €/VE 126,40 150,41 T4 VE-Abnahme
Bedarf: 16 Stiick/m? VE & 100 Clips

Montageclip fir Character Massive und Majestic Massive Pro und der Montage auf einem Holz-Trdgerprofil. Inkl. Schrauben und Bit.

Montageclips 9469 fir Alu-Tréiger

Material: Polyamid é 94690000 natur €/VE 116,68 138,85 T4 VE-Abnahme
Bedarf: 16 Stiick/m? VE a 100 Clips

Montageclip fir Character Massive und Majestic Massive Pro passend fir alle Twinson Alu-Tréigerprofile fir die neue Montagerichtlinie. Inkl.
Schrauben (nicht jeder Clip muss verschraubt werden).
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Twinson Rand-/Abschlussprofil 9556 fir Character Massive

Material: Twinson 95565026 siBholzschwarz €/m 14,04 16,71 T4 Stickabnahme
Lénge: 6,00 m 95565036 haselnussbraun €/m 14,04 16,71 T4 Stiick a 6,00 m
Breite: 78 mm 95565046 baumrindenbraun €/m 14,04 16,71 T4
Hohe: 10 mm 95565096  flusssteingrau €/m 14,04 16,71 T4

95565106 schiefergrau €/m 14,04 16,71 T4

95565226 walnussbraun €/m 14,04 16,71 T4

Das Abschlussprofil passend fir Twinson Character Massive, ist aus dem gleichen Material wie die Twinson Terrassendielen hergestellt und stellt
das Tupfelchen auf dem ,i” fir das System dar.

INFO: Das Profil wird mit Schrauben P2753 befestigt, wenn ein Twinson- oder Hartholz-Stitztréiger verwendet wird. Bei dieser Verarbeitung ist
das Vorbohren unerl@sslich. Bei Verwendung eines Aluminium-Stitztrdgers wird der Sockel geklebt.

Alu Rand-/Abschlu3profil 9518

Lange: 4,50 m 95180654 Alu-silber €/m 20,32 24,18 T4 Stickabnahme
Breite: 50 mm 95180124 Alu-schwarz €/m 20,32 24,18 T4 1 Stick a 4,50 m
Hohe: 42 mm 95180664 Alu-braun €/m 20,32 24,18 T4

Eloxiertes Abschluss L-Profil aus Aluminium, passend fir Character Massive und Majestic Massive Pro.

Alu Rand-/Abschlu3profil 9363

Lénge: 6,00 m 93630656 Alu-silber €/m 23,87 28,41 T4 Stickabnahme
Breite: 30 mm (20 mm) 93630126 Alu-schwarz €/m 23,87 28,41 T4 1 Stick & 6,00 m
Hohe: 57 mm 93630666 Alu-braun €/m 23,87 28,41 T4

Eloxiertes Abschluss F-Profil aus Aluminium, passend fiir Character Massive und Majestic Massive Pro.

Schraube 2753 fiir Rand-/Abschlussprofile aus Twinson und Alu

Material: Edelstahl 27530000 blank €/VE 56,25 66,94 T4 VE-Abnahme
Lénge: 35 mm VE & 100 Stiick
Dicke: 4,5 mm

+/-35

Schraube inkl. R2 Bit fir Rand-/ Abschlussprofile aus Twinson oder Aluminium

Ventilationsprofil 9440

Material: Aluminium 94400656 Alu-eloxiert €/m 32,33 38,47 T4 VE-Abnahme
Lénge: 6,00 m 94400126 Alu-schwarz €/m 32,33 38,47 T4 VE = 2 Stick a 6,00 m
Breite: ca. 68 mm 94400666 Alu-braun €/m 32,33 38,47 T4
Héhe: ca. 20 mm
v
g FU Ventilationsprofil, geeignet fir Character Massive und Majestic Massive Pro. Bei sehr niedrigen Aufbauhdhen oder einer kompletten Einfassung

der Terrasse mit z. B. einer Steinumrandung, empfiehlt Twinson den Einsatz von Ventilationsprofilen. Dadurch wird die Hinterliftung verbessert
und die Entwdsserung unterstiitzt. Zwei Profile entsprechen einer Dielenbreite. Die Profile sind in Silber, Schwarz und Braun erhdiltlich und kénnen
mit allen Terrassensystemen aus Twinson kombiniert werden. Die Montage ist sehr einfach und erfolgt mit demselben Clip (nicht enthalten) wie
fir die Terrassendielen.

Reiniger ,clean” 9545

Verpackung: Spray mit Punktspriher 95450000 farblos €/Dose 28,08 33,42 T4 Dosenabnahme
Inhalt: 200 ml Dose & 200 ml
100 ml =
€16,71 Gefahrgut: kein Versand

Butter, Joghurt, Mayonnaise, Motorél, Sonnencreme oder auch Benzin, mit Twinson in Berhrung kommen, verwenden Sie den speziellen ,Clean
Reiniger” um die Terrasse zu s¢ubern. Einfach auf den Fleck sprihen und nach einer kurzen Einwirkzeit mit Wasser abspiilen. Der ,Clean Reini-
ger” wird zudem bei eingetrockneten Materialien, wie Kerzenwachs oder Leim eingesetzt.

-
f— per Paketdienst moglich!
ﬁ Terrassenreiniger (auBer Majestic Massive Pro) fiir Ol-, Lack- oder Silikonflecken. Sollten pflanzliche oder tierische Fette und Ole-, dazu zéhlen

INFO: Gefahrgut - kein Versand per Paketdienst moglich. Nicht fir Majestic Massive Pro geeignet!

Reiniger 9393

Verpackung: Kunststoffflasche 93930000 farblos €/VE 56,26 66,95 T4 VE-Abnahme
Inhalt: 1 Liter VE & 1 Liter
100 ml =
€6,70

Intensivreiniger fir Twinson Terrassendielen, auBer Majestic Massive Pro! Geeignet fiir Flecken, die kein Fett oder Ol enthalten. Twinson emp-
fiehlt, die gesamte Fldiche, insbesondere den iberdachten Teil einer Flciche (Terrasse oder Balkon) regelmdBig zu spilen - mindestens 2x im
Jahr nach dem Winter und im Herbst. 1 Liter reicht fir ca. 50 - 100 m2.

INFO: Nicht geeignet fir Majestic Massive Pro! Bei der ummantelten Diele Terrace Majestic Massive Pro geniigt eine Grundreinigung zweimal
jahrlich mit klarem Wasser oder einer milden Seifenlauge und einer weichen Birste. Flecken durch Ketchup oder dhnliches, sollten innerhalb von
24 Stunden entfernt werden. Verwenden Sie hierfir auch Wasser oder eine milde Seifenlauge.

Kleb- und Dichtmasse TEC7 9396

Verpackung: Kartusche 93960120 €/Tube 30,20 35,94 T4 Stickabnahme
Inhalt: 310 ml 1 Tube & 310 ml

Y " Gewicht: 570 g 100 ml =
e A €

Hochfester Universal-Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis, geeignet zur Verklebung von fast allen glatten und porésen Materialien. Schleif-
u. Uberstreichbar. UV-stabil und Lebensmittel zugelassen. Resistent gegen Schimmel und Bakterien. Lésungsmittelfrei, geruchslos und ungiftig.
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Twinson Click - Schraublose Unterkonstruktion

Die Entstehung einer Twinson Terrasse in Verbindung mit dem Twinson Click, ist einfach
und gut durchdacht. Als Tréger dient die dreieckige Grundplatte (Triangel), in die der
Aluminiumrahmen einrastet. Héhenunterschiede oder unebene Fldchen kdnnen mit den
verstellbaren DrehfiiBen und dazugehdrigen Adapter ausgeglichen werden.

Mit der schraubenlosen Technologie spart das Twinson Click Bausteinsystem wertvolle Zeit.
Die Terrassenkonstruktion kann ohne eine einzige Schraube zusammengesetzt werden. Der
Aluminiumrahmen muss auf die Tréiger nur noch aufgesetzt werden, die Grundplatte rastet
mit einem Klick einfach in die Trdgerkonstruktion ein.

Mit nur drei Zubehorteilen kann so die Terrassenkonstruktion ganz ohne Schrauben
montiert werden. Twinson Click ist eine nachhaltige Losung mit langer Nutzungsdauer,
jeder Bestandteil des Systems ist zu 100 % wiederverwertbar.

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung Farben Einheit inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit
Mwst

Alu-Tragerprofil Twinson Click 9235

Material: Aluminium 92350006 natur €/m 16,15 19,22 T4 Stickabnahme
Lénge: 6,00 m 1 Stick a 6,00 m
Breite: 50 mm

Hohe: 50 mm

Freitragend, zur schwimmenden Verlegung bei Terrace Character Massive und Majestic Massive Pro. Geeignet fiir Auflageabsténde bis max.
700 mm, Achsabstand 50 cm. Das leichte Aluprofil mit garantierter Haltbarkeit und seinen vier identischen Seiten Icsst sich leicht kirzen oder auf
Gehrung schneiden.

Alu-Tréigerprofil Twinson Click 9250
Material: Aluminium 92500006 natur €/m 14,70 17,49 T4 Stickabnahme

Lénge: 6,00 m 1 Stick & 6,00 m
Breite: 50 mm

Hohe: 30 mm

Freitragend zur schwimmenden Verlegung bei Terrace Character Massive und Majestic Massive Pro. Geeignet fiir Auflageabstdnde bis max.

700 mm, Achsabstand 50 cm. Leichtes Aluprofil mit geringerer Aufbauh&he ldsst sich leicht kiirzen oder auf Gehrung schneiden.

Montageclip Twinson Click 9237

Material: Polyamid é 92371200 schwarz €/VE 114,70 136,49 T4 VE-Abnahme
VE a 100 Clips

Der horizontale Montageclip mit integrierter Verschiebesicherung dient zur Befestigung der einzelnen Terrassendielen auf dem Twinson-Click
Tragerprofil aus Aluminium.

Material: Polyamid 6 92381200 schwarz €/VE 38,15 45,40 T4 VE-Abnahme
VE & 20 Clips

Start-/Endclip mit Haltewinkel fir das Randabschlussprofil. Mit diesem Clip werden die erste und auch die letzte Terrassendiele befestigt und
auch das RandabschluBprofil fixiert.

Material: Polyamid é 92511200 schwarz €/VE 38,15 45,40 T4 VE-Abnahme
VE a 20 Clips

Start-/Endclip mit Haltewinkel bei Verwendung vom Tréigerprofil 9250. Mit diesem Clip werden die erste und auch die letzte Terrassendiele be-
festigt und auch das RandabschluBprofil fixiert.

Eckverbinder Twinson Click 9239

Material: Polyamid 6 / Aluminium 92391200 schwarz €/VE 76,50 91,04 T4 VE-Abnahme
Lange: 50 mm VE & 10 Clips

Der flexible Eckverbinder erméglicht die Befestigung der Alukonstruktion in einem Winkel von 45-135°.

Eckverbinder Twinson Click 9252

Material: Polyamid é / Aluminium 92521200 schwarz €/VE 65,00 77,35 T4 VE-Abnahme
Lange: 30 mm VE & 10 Clips

Der flexible Eckverbinder ermdglicht die Befestigung der Alukonstruktion 9250 in einem Winkel von 45-135°.

Léngsverbinder 9240

Material: Aluminium 92400000 natur €/VE 38,40 45,70 T4 VE-Abnahme
Lange: 136 mm VE & 10 Clips
Breite: 36 mm

Hohe: 3mm

Die Ausfilhrung kommt als Langsverbinder bei der schwimmenden Montage fiir das Alu-Tréigerprofil Twinson Click zum Einsatz.

Ultsch
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Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% | Rabatt | Verpackungs-Einheit

Triangel 9236

Material: Polypropylen 92361200 schwarz €/VE 34,40 40,94 T4 VE-Abnahme
Schenkelléinge: 147 mm VE & 20 Stiick
Héhe: 12 mm

Die dreieckige Grundplatte (Triangel) ist ein einzigartiger, innovativer Bestandteil des Twinson Click Systems, denn sie ermoglicht eine Montage
in unterschiedlichen Winkeln. Sie ist auBerdem ein zwingender Bestandteil bei Verwendung des Drehfuf3 Twinson Click, kann aber auch direkt auf
den Untergrund aufgelegt werden. Die Grundplatte rastet mit einem Klick einfach in das Alu-Tragerprofil Twinson Click 9235 ein.

Gummipad Unterlage Twinson Click 9244

Material: Gummi 92441200 schwarz €/VE 22,05 26,24 T4 VE-Abnahme

Schenkellénge: 147 mm VE a 12 Stick
@ Hoéhe: 8 mm

Das Twinson Gummipad oder Gummiunterlage, kommt bei Dachterrassen zum Einsatz und kann als Unterlage fiir die Triangel Grundplatte

dienen, wenn diese direkt auf dem Untergrund verlegt wird. Es schitzt den Dachbelag und kann auch als Trittschallminimierung dienen. Nicht in
Verbindung mit dem Drehfu3 verwendbar.

Hohenverstellbarer Drehfufs Twinson Click 9242

Material: Polypropylen 92421200 schwarz €/VE 25,90 30,82 T4 VE-Abnahme
Aufbauhdhe: 45 - 65 mm VE & 5 Stiick
Durchmesser Fu3 ca.: 205 mm

Héhenunterschiede kénnen durch den Einsatz von DrehfiiBen ausgeglichen werden. Die stufenlos justierbaren DrehfiiBe von Twinson sind perfekt
auf das System abgestimmt. Zur Verwendung wird die Grundplatte Triangel 9236 benétigt (nicht enthalten).

Hohenverstellbarer Drehfu Twinson Click 9243

Material: Polypropylen 92431200 schwarz €/VE 27,75 33,02 T4 VE-Abnahme
Aufbauhthe: 65 - 105 mm VE & 5 Stiick
Durchmesser Fu3 ca.: 205 mm

Hohenunterschiede kénnen durch den Einsatz von DrehfiiBen ausgeglichen werden. Die stufenlos justierbaren DrehfiiBe von Twinson sind perfekt
auf das System abgestimmt. Zur Verwendung wird die Grundplatte Triangel 9236 benétigt (nicht enthalten).

Adapter Drehfuf8 Twinson Click 9241

Material: Polypropylen 92411200 schwarz €/VE 26,60 31,65 T4 VE-Abnahme
Hohe: 400 mm VE & 25 Stiick
Aufbauhdhe: 45 - 225 mm

Durch den Zusatzadapter ldsst sich die Aufbauhéhe des Drehfu8 um bis zu 225 mm verldngern. So kénnen noch gréfere Hohenunterschiede
ausgeglichen werden.

Alu Rand-/Abschlussprofil 9245

Material: Aluminium 92456506 Silber €/m 19,20 22,85 T4 Stickabnahme
Lange: 6,00 m 92456606 Braun €/m 19,20 22,85 T4 1 Stisck & 6,00 m
Breite: 42 mm 92451206 Schwarz €/m 19,20 22,85 T4

Tiefe: 80 mm

Eloxiertes Abschluss L-Profil aus Aluminium, passend fir Character Massive und Majestic Massive Pro, in Verbindung mit dem Twinson Clicksys-
tem. Zur Befestigung wird der Befestigungsclip 9246 benétigt (nicht enthalten).

Besfestigungsclip 9246

Material: Polyamid é 92461200 schwarz €/VE 42,75 50,87 VE-Abnahme
VE & 12 Stiick

Befestigungsclip fiir das Twinson Click Rand-/Abschlussprofil.
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System Terrace+ mit allgemeiner bauvaufsichtlicher Zulassung
- Ideal fir Anbaubalkone

Ein robustes Bodenprofil im edlen Design - und das Ganze sogar tragend! Terrace+ kann
mit seiner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, als tragendes Bodendielensystem,
Uberall dort eingesetzt werden wo lastabtragende Béden erforderlich sind.

Einfache und schnelle Montage auf Holz und insbesondere Stahl (keine Schweiiarbeiten
erforderlich). Es ist ein Gefdlle zwischen 0° und 2° méglich. Durch die optisch geschlossene
Fuge konnen keine Kleinteile fallen. Das System ist mit dem Aluminiumprofil 9537 zwischen
den Bodendielen, tropfsicher und sauber.

Die gebiirstete Oberfldche / Holzoptik und -haptik hat ein ansprechendes, wellenférmiges
Design. Ein zeitlos schones Produkt, das zukiinftige Anforderungen in Hinblick auf Optik,
Leistung und Okobilanz bereits heute erfiillt. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
7-10.9-599 auch bei Alu-Tréiger.

Terrace+

SiBholzschwarz Haselnussbraun Baumrindebraun Schiefergrau

Brutto
Produktabbildung Artikelbeschreibung inkl. 19% Verpackungs-Einheit

Tragendes Dielensystem Terrace+ 9520

Material: Twinson (Holz / PVC) 9520502.  SuBholzschwarz €/m 29,37 34,95 T4 Stickabnahme
Lénge: 400 m / 5,00 m / 6,00 m 9520503. Haselnussbraun €/m 29,37 34,95 T4

Breite: 167 mm 9520504. Baumrindebraun €/m 29,37 34,95 T4

Deckbreite: 167 mm 9520510.  Schiefergrau €/m 29,37 34,95 T4

Hohe: 32 mm

Lénge: 4,00 m (Endung Ziffer 4) 1 Stiick & 4,00 m
Lange: 6,00 m (Endung Ziffer 6) 1 Stiick & 6,00 m

Einseitiger Bodenbelag, mit geschlossenem Nut- und FederverschluB. Einfache und schnelle Montage auf Holz und insbesondere Stahl (keine
SchweiBarbeiten erforderlich). Rutschfestigkeit: R 13. Ldngenausdehnung 4 mm/m. Zugelassen fir Ficichenlasten bis max. 5 kN/m? / Einzellasten
max. 2 kN. Zugelassen bis Windlastzone 4 (héchste Anforderung /max. Geschwindigkeitsdruck 1,4 kN/m?). Zugelassen bis Schneelastzone 3 bis
1500 m (héchste Anforderung / max. Schneelast 13,9 kN/m?). Geltungsbereich: Deutschland.

INFO: Nur Zubehor dieser Seite darf verwendet werden, um die Voraussetzungen der Zulassung zu erfiillen. Der Farbton der Terrassendielen
stabilisiert sich nach dem natirlichen Verwitterungsprozess.

Alu Montageprofil 9537

Material: Aluminium Stickabnahme

Lange: 4,00 m / 5,00 m / 6,00 m 95370004 natur €/m 19,60 23,32 T4 1 Stick a 4,00 m
Breite: 84 mm 95370005 natur €/m 19,60 23,32 T4 1 Stick a 5,00 m
Hohe: 29 mm (15 mm) 95370006 natur €/m 19,60 23,32 T4 1 Stick a 6,00 m

Unterkonstruktionsprofil fiir die Twinson Terrace+ 9520 Terrassendiele. In dieser Verbindung, Bestandteil des tragenden Bodendielensystems mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Achsmafl des maximalen Auflageabstandes: 500 mm.

Alu Start-/Endprofil 9541

Material: Aluminium 95410006 natur €/m 15,40 18,33 T4 VE-Abnahme
Lénge: 6,00 m VE = 2 Stiick & 6,00 m

"" - Breite: 50 mm
| Hohe: 29 mm
Alu Start-/Endprofil fir Terrace+ 9520 Terrassendiele. Schrauben nicht enthalten.

Montageschraube 9434

Material: Edelstahl 94340000 blank €/VE 61,75 73,48 T4 VE-Abnahme
Lénge: 35 mm VE & 200 Stiick

w Dicke: 4 mm

Bedarf ca.: 15 Stiick/m?

Montageschraube fiir Aluminium- und Holz-Unterkonstruktion mit Halbrundkopf. 5 mm Vorbohren.

Montageschraube 9435
Material: Edelstahl 94350000 blank €/VE 61,75 73,48 T4 VE-Abnahme

= ‘ Dicke: 6 mm VE & 100 Stuck
L -

Montageschraube fiir Stahl Unterkonstruktion. Edelstahl Zylinderschraube Mé inkl. Federring, Scheibe und Mutter fiir IPE-TrGger oder C-Tréger
(keine Rechteckrohre). 7 mm Vorbohren.

Ultsch
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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

§1 Allgemeines

Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
sowie Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Ange-
bote und Vertréige Uber Warenlieferungen des Verkdufers,
auch in laufender und kiinftiger Geschdftsverbindung.

Einkaufsbedingungen des Kaufers wird hiermit widerspro-
chen.

§2 Angebote, Lieferfristen

Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt
vorbehalten. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger
sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass
der Verkdufer verbindliche Lieferfristen schriftlich zusagt.
Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie
der Verkdufer schriftlich zusagt. Proben und Muster gelten
als anndihernde Anschauungsstiicke fiir Qualitcit, Abmes-
sungen und Farbe.

§3 Lieferung, Verzug und Unméglichkeit,
Warenumtausch

Sofern kein Verbrauchsgiterkauf im Sinne des § 474 BGB
vorliegt, ist fir Lieferungen des Verkdufers die Verlade-
stelle Erfillungsort; bei Anlieferung tréigt der Kaufer die
Gefahr. Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle; bei
gedinderter Anweisung trégt der Kéufer die Kosten.

Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlie-
ferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit
schwerem Lastzug befahrbare AnfuhrstraBe, so haftet
dieser fiir auftretenden Schaden. Das Abladen hat un-
verziiglich und sachgemdB durch den Kaufer zu erfolgen.
Wartezeiten werden dem Kéufer berechnet.

Arbeitskémpfe oder unvorhersehbare Ereignisse wie
hoheitliche MaBnahmen, Verkehrsstérungen usw. befreien
den Verkaufer fir die Dauer ihrer Auswirkungen oder im
Falle der Unméglichkeit voll von der Lieferpflicht.

Im Falle des Leistungsverzugs des Verkdufers oder der
von ihm zu vertretenden Unméglichkeit der Leistung sind
Schadensersatzanspriiche des Kdufers ausgeschlossen,
es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlds-
sigkeit des Verkdufers, eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfillungsgehilfen. Warenriicknahme nur nach Vereinba-
rung, Rickvergitung erfolgt mit mindestens 20% Abzug fir
Bearbeitungskosten.

§4 Zahlung

Bei Barverkauf ist der Kaufpreis bei Empfang der Ware
sofort rein netto zahlbar. Zielverkauf bedarf der Vereinba-
rung. Rechnungen sind bei Zielgewdhrung grundséitzlich
14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fdllig.

Skontogewdhrung hat zur Voraussetzung, dass das Konto
des Kdufers sonst keine fdlligen Rechnungsbetréige auf-
weist. Skontierfdhig ist nur der Warenwert ohne Fracht.

Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt
zahlungshalber und bedarf der Zustimmung des Verkéu-
fers; Diskont, Wechselspesen und Kosten tragt der Kéufer.

Der Verkdufer ist berechtigt, vom Kéufer, der kein Verbrau-
cher ist, vom Fdlligkeitstage an Verzugszinsen in Hohe von
8%-Punkten Uber dem Basiszinssatz und vom Kaufer, der
Verbraucher ist, ab Verzug Zinsen in Héhe von 5%-Punkten
Uber dem Basiszinssatz, zu berechnen, es sei denn, der
Verkdufer weist eine hohere Belastung mit einem hoheren
Zinssatz nach. Die Geltendmachung weiteren Schadens
bleibt vorbehalten.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Kdufers, insbesondere
auch bei Zahlungsverzug. Scheck- oder Wechselprotest, ist
der Verkdufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen
Vorauskasse auszufihren, alle offenstehenden - auch
gestundeten - Rechnungsbetrdge sofort fdillig zu stellen
und gegen Riickgabe zahlungshalber hereingenom-
mener Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu
verlangen.

Rechnungen des Verkdufers gelten als anerkannt, wenn
nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum
schriftlich widersprochen wird. Der Verk&ufer wird den
Kaufer mit jeder Rechnung hieriiber unterrichten.

www.ultsch.info

Der Kaufer verzichtet auf die Geltendmachung eines
Zuriickbehaltungsrechtes aus friheren oder anderen
Geschdften der laufenden Geschdftsverbindung. Die Auf-
rechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zuldssig,
als diese vom Verkdufer anerkannt und zur Zahlung féllig
oder rechtskrdftig festgestellt sind.

§5 Mdngelriige, Gewdhrleistung und Haftung

Die Obliegenheiten des §377 des Handelsgesetzbuches
gelten mit der MaBgabe, dass der Kaufer , der Kaufmann
im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, alle erkennbaren
und der Kaufer, der kein Kaufmann ist, alle offensichtli-
chen Mdngel, Fehimengen oder Falschlieferungen binnen
14 Tagen, beginnend ab Lieferung, in jedem Fall aber vor
Verarbeitung oder Einbauy, schriftlich mitzuteilen hat. Bei
Anlieferung per Bahn, mit Fahrzeugen des gewerblichen
Giternah- und -fernverkehrs oder durch sonstige Verkehrs-
tréiger hat der Kaufer die erforderlichen Formalitéiten
gegeniiber dem Frachtfihrer wahrzunehmen. Handels-
Ublicher Bruch und Schwund kénnen nicht beanstandet
werden.

Bei fristgerechter, berechtigter Mcingelrige fehlerhaf-
ter Ware im Sinne der Vorschriften des Birgerlichen
Gesetzbuches stehen dem Kéufer unter Ausschluss von
Schadensersatzanspriichen die gesetzlichen Gewdhr-
leistungsrechte zu. Zugesicherte Eigenschaften im Sinne
der Vorschriften des Biirgerlichen Gesetzbuches sind als
Zusicherung ausdriicklich zu kennzeichnen. Eine Bezugnah-
me auf DIN-Normen beinhaltet grundsétzlich die néhere
Warenbezeichnung und begriindet keine Zusicherung
durch den Verkdufer, es sei denn, dass eine Zusicherung
ausdricklich vereinbart wurde.

Schadensersatzanspriiche des Kdufers aus positiver Ver-
tragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlungen
und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei
denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrldssig-
keit des Verkdufers, eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfillungsgehilfen.

§6 Eigentumsvorbehalte

Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kauf-
preises und Tilgung aller aus der Geschdéftsverbindung
bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang
mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderun-
gen als Vorbehaltsware Eigentum des Verkdufers, sofern
der Vertrag mit einem Unternehmer abgeschlossen ist.
Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende
Rechnung oder die Saldoziehung mit der Bezahlung

des Kaufpreises durch den Kdufer eine wechselmdaBi-

ge Haftung des Verkdufers begriindet, so erlischt der
Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlésung des Wechsels
durch den Kaufer als Bezogenen. Besteht der Vertrag mit
einem Verbraucher, bleibt die Ware bis zur Bezahlung
des Kaufpreises Eigentum des Verkdufers. Bei Zahlungs-
verzug des Kéufers ist der Verkaufer zur Ricknahme der
Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der Kéufer
zur Herausgabe verpflichtet.

Wird Vorbehaltsware vom Kéufer zu einer neuen beweg-
lichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung fiir
den Verkdufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird;
die neue Sache wird Eigentum des Verkdufers. Bei Verar-
beitung zusammen mit nicht dem Verkdufer gehérender
Ware erwirbt der Verkdufer Miteigentum an der neuen
Sache nach dem Verhdltnis des Wertes der Vorbehalts-
ware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung.
Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verkéufer gehérender
Ware gemdf §§ 947, 948 des Birgerlichen Gesetzbu-
ches verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der
Verkéufer Miteigentimer entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen. Erwirbt der Kaufer durch Verbindung, Ver-
mischung oder Vermengung Alleineigentum, so iibertrégt
er schon jetzt an den Verkdufer Miteigentum nach dem
Verhdltnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen
Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermen-
gung. Der Kaufer hat in diesen Fdllen die im Eigentum
oder Miteigentum des Verkdufers stehende Sache, die
ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden
Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

Wird Vorbehaltsware vom Kaufer, allein oder zusammen
mit nicht dem Verkdufer gehérender Ware, verduBert, so
tritt der K&ufer schon jetzt die aus der WeiterverduBierung

entstehenden Forderungen in Héhe des Wertes der Vor-
behaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem
Rest ab; der Verkdufer nimmt die Abtretung an. Wert der
Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkdufers
zuziiglich eines Sicherungsaufschlages von 10%, der
jedoch auler Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter ent-
gegenstehen. Wenn die weiterverduBerte Vorbehaltsware
im Miteigentum des Verkdufers steht, so erstreckt sich die
Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem An-
teilswert des Verkdufers am Miteigentum entspricht. Abs.
1 Satz 2 gilt entsprechend fiir den verléingerten Eigentums-
vorbehalt; die Vorausabtretung gemdB Abs. 3 Satz 1 und
3 erstrecht sich auch auf die Saldoforderung.

Wird Vorbehaltsware vom Kéufer als wesentlicher
Bestandteil in das Grundstiick eines Dritten eingebaut,
so tritt der K&ufer schon jetzt die gegen den Dritten

oder den, den es angeht, entstehenden Forderungen
auf Vergiitung in Hohe des Wertes der Vorbehaltsware
mit allen Nebenrechten einschliellich eines solchen auf
Einrdumung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem
Rest ab; der Verkdufer nimmt die Abtretung an.

Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

Wird Vorbehaltsware vom Kaufer als wesentlicher
Bestandteil in das Grundstiick des Kéufers eingebaut, so
tritt der K&ufer schon jetzt die aus der gewerbsmdiigen
VerduBerung des Grundstiicks oder von Grundstiicksrech-
ten entstehenden Forderungen in Hohe des Wertes der
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten, und mit Rang vor
dem Rest ab; der Verkdufer nimmt die Abtretung an. Abs.
3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

Der Kaufer ist zur WeiterveréuBerung, zur Verwendung
oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im iblichen, ord-
nungsgemdiien Geschdftsgang und nur mit der Maigabe
berechtigt und ermdchtigt, dass die Forderungen im Sinne
von Abs. 3, 4 und 5 auf den Verkdufer tatséichlich Gberge-
hen. Zu anderen Verfigungen iber die Vorbehaltsware,
insbesondere Verpfcéindung oder Sicherungsiibereignung
ist der Kaufer nicht berechtigt.

Der Verkdufer erméichtigt den Kéufer unter Vorbehalt

des Widerrufs zur Einziehung der gemdf Abs. 3, 4 und 5
abgetretenen Forderungen. Der Verkdufer wird von der
eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch mache,
solange der Kaufer seinen Zahlungsverpflichtungen,

auch gegeniiber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des
Verkdufers hat der Kaufer die Schuldner der abgetretenen
Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung
anzuzeigen; der Verkdufer ist erméichtigt, den Schuldnern
die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

Uber ZwangsvollstreckungsmaBnahmen Dritter in die Vor-
behaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat
der Kéufer den Verkéufer unverziiglich unter Ubergabe
der fir den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu
unterrichten.

Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Er6ffnung
eines Konkurses, eines gerichtlichen oder auBergericht-
lichen Vergleichsverfahrens erléschen das Recht zur
WeiterverduBerung, zur Verwendung oder zum Einbau der
Vorbehaltsware und die Ermdchtigung zum Einzug der
abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wech-
selprotest erlischt die Einzugser-méchtigung ebenfalls.

Ubersteigt der Wert der eingeréumten Sicherheiten die
For-derungen um mehr als 20%, so ist der Verkdufer
insoweit zur Riickibertragung oder Freigabe nach seiner
Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des
Verkdufers gehen die abgetretenen Forderungen an den
Kaufer iber.

§7 Gerichtsstand

Als Gerichtsstand fir alle Anspriiche der Vertragsparteien,
auch fiir Wechsel- und Scheckklagen des Verkaufers, gilt
das fiir den Hauptsitz des Verkdufers zustcindige Gericht
fur beide Teile als ausdricklich vereinbart, sofern der
Vertrag nicht mit einem Verbraucher abgeschlossen ist.
Besteht der Vertrag mit einem Verbraucher, gelten die
gesetzlichen Regelungen zum Gerichtsstand.
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